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ZZAR3 SERIES

DIFFUSORI ATTIVI / ACTIVE SPEAKERS

La nuova serie ZZAR3, estende la gamma di diffusori 
PA di alta qualità prodotti da ZZIPP con amplificatori 
di potenza integrati e funzioni di controllo DSP per 
ottenere il sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto e 
di installazione. 
Il DSP permette di impostare vari preset di equalizzazione: 
LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Inoltre per ottimizzare al 
meglio il suono, si possono impostare anche i preset di 
posizionamento: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. 
A seconda di come l’utente intende posizionare il diffusore, 
queste regolazioni permetteranno di riprodurre il suono 
ottimale per l’installazione prescelta.
La connettività Bluetooth completa la dotazione di questo 
prodotto di fascia PRO.

With the new ZZAR series, ZZIPP extends its range 
of high quality PA speakers with integrated power 
amplifiers and DSP control functions to achieve optimal 
sound in every situation and installation. The DSP allows 
you to set various equalization presets: LIVE, MUSIC, 
SPEECH, DJ. Furthermore, to optimize the sound, you 
can also set the positioning presets: TRIPOD, MONITOR, 
WALL, SUSPEND. Depending on how the user intends 
to position the speaker, these adjustments will allow to 
reproduce the optimal sound for the chosen installation. 
Bluetooth connectivity completes the features of this 
PRO range product.

ZZAR315ZZAR312

ZZAR312 ZZAR315

•	 Sistema System Biamplificato / Bi-amplified Biamplificato / Bi-amplified

•	 Scocca Cabinet Legno / Wood Legno / Wood

•	 DSP DSP 48KHz - 24bit 48KHz - 24bit

•	 Preset EQ Preset EQ L I V E -  MUSIC -  SP EECH - DJ

•	 Preset di posizione Position preset T RIP O - MONI TOR - WA L L - SUSP END

•	 Woofer Woofer 12” 15”

•	 Potenza RMS RMS Power 500+100W 500+100W

•	 Potenza MAX MAX Power 1000+200W 1000+200W

•	 Risposta in frequenza Frequency response 50-20000Hz 45-20000Hz

•	 SPL MAX SPL MAX 126dB 128dB

•	 Dimensioni Dimensions 435x425x670mm 530x510x805mm

•	 Peso Weight 22.5Kg 27Kg
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ZZAR3SUB SERIES

DIFFUSORI ATTIVI / ACTIVE SPEAKERS

Subwoofer amplificato con case in legno multistrato ad 
alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente contenuto 
grazie alla tecnologia in classe D.
Avendo ridotto sensibilmente il calore disperso la serie 
ZZAR puo’ permettersi di montare componentistica più 
compatta e ridurre in questo modo il peso dei propri 
subwoofer mantenendo inalterata la potenza.
Il DSP interno permette di regolare frequenze di 
crossover ed equalizzazione per ottenere sempre il 
miglior accoppiamento con qualsiasi satellite si decida 
di utilizzare.

Amplified subwoofer with high density plywood case. 
High performance and extremely low weight with class 
D technology. 
Having significantly reduced the waste heat, the ZZAR 
series can afford to mount more compact components and 
reduce the weight of the subwoofers, while maintaining 
their power unchanged. The internal DSP allows you to 
adjust crossover and equalization frequencies to always 
obtain the best coupling with any satellite you choose to 
use.

ZZAR310SUB ZZAR312SUB ZZAR315SUB ZZAR318SUB

ZZAR310SUB ZZAR312SUB ZZAR315SUB ZZAR318SUB

•	 Sistema System Attivo / Active Attivo / Active Attivo / Active Attivo / Active

•	 Scocca Cabinet Legno / Wood Legno / Wood Legno / Wood Legno / Wood

•	 DSP DSP 48KHz - 24bit 48KHz - 24bit 48KHz - 24bit 48KHz - 24bit

•	 Preset EQ Preset EQ L I V E  -  MUSIC -  DJ1 -  DJ2

•	 Woofer Woofer 10” 12” 15” 18”

•	 Amplificatore Amplifier Classe D / Class D Classe D / Class D Classe D / Class D Classe D / Class D

•	 Potenza RMS RMS Power 400W 450W 550W 550W

•	 Potenza MAX MAX Power 800W 900W 1200W 1200W

•	 Risp. in freq. Freq. resp. 30 - 200Hz 30 - 200Hz 30 - 200Hz 30 - 200Hz

•	 SPL MAX SPL MAX 121dB 124dB 125dB 126dB

•	 Dimensioni Dimensions 505 x 400 x 490mm 570 x 470 x 560mm 610 x 540 x 620mm 755 x 645 x 710mm

•	 Peso Weight 17.7Kg 23Kg 34Kg 41Kg
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DIFFUSORI ATTIVI / ACTIVE SPEAKERS

ZZEPHYRUS412

Il nuovo sistema audio a colonna di ZZIPP. Con un 
nuovo design, elettronica avanzata e qualità di ascolto 
al top, questo sistema è la scelta perfetta per chi cerca 
un’esperienza coinvolgente e di alta fedeltà.
ZZEPHYRUS412 offre un suono avvolgente e cristallino, 
che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. 
ZZEPHYRUS412 la potenza dell’audio di alta qualità.

The new column sound system by ZZIPP. With a new 
design, advanced electronics and top listening quality, 
this system is the perfect choice for those looking for an 
immersive and high fidelity experience.
ZZEPHYRUS412 offers an exciting and crystalline sound, 
which fits perfectly into any environment. ZZEPHYRUS412 
the power of high quality audio.

ZZEPHYRUS412

ZZEPHYRUS412

•	 Sistema System Attivo Bass Reflex / Active Bass Reflex

•	 Scocca Cabinet ABS

•	 DSP DSP 96KHz - 24bit

•	 Preset EQ Preset EQ MONI TOR - DJ -  L I V E

•	 Amplificatore Amplifier Cl as s e D /  Cl as s D

•	 Woofer + Tweeter Woofer + Tweeter 1 x 12” + 8 x 3” driver

•	 Potenza RMS RMS Power 400 + 200W

•	 Potenza MAX MAX Power 1000 + 400W

•	 Risposta in frequenza Frequency response 45 - 20000Hz

•	 SPL MAX SPL MAX 125dB

•	 Dimensioni Dimensions 360x435x690mm (SUB) - 780x950x110mm (SAT)

•	 Peso Weight 24Kg



5

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

zzippgroup.com

Add-on 2023

DIFFUSORI ATTIVI / ACTIVE SPEAKERS

ZZIGAN

Un sistema portatile totalmente nuovo. Alimentazione 
a batteria per garantire prestazioni ottimali in tutte 
le circostanze in cui manca corrente elettrica. Grazie 
al Bluetooth si può connettere a qualsiasi dispositivo 
mobile in modo facile e veloce. Il lettore multimediale 
con gli slot USB ed SD card incrementa ulteriormente la 
rosa di connessioni disponibili rendendo questo speaker 
una delle soluzioni più complete e versatili presenti sul 
mercato.

A totally new portable system. Battery powered to 
ensure optimum performance in all circumstances. With 
Bluetooth you can connect to any mobile device quickly 
and easily. The multimedia player with USB and SD card 
slots further increases the range of connections available
making this speaker one of the most complete and 
versatile solutions on the market.

ZZIGAN112ZZIGAN110

ZZIGAN110 ZZIGAN112

•	 Sistema System Biamplificato / Bi-amplified Biamplificato / Bi-amplified

•	 Scocca Cabinet ABS ABS

•	 Potenza Power 350W 600W

•	 SPL Massimo Max SPL 115dB 118dB

•	 Amplificatore Amplifier Classe D / Class D Classe D / Class D

•	 Funzionamento a batteria Battery function 4 ore Max Vol 4 ore Max Vol

•	 Accessori Compresi Included Accessories 2 Wireless Mic 2 Wireless Mic

•	 Connessioni Connections Mic - Line - Bluetooth Mic - Line - Bluetooth

•	 Risposta in frequenza Frequency response 50-20000Hz 50-20000Hz

•	 Woofer + Tweeter Woofer + Tweeter 10” + 1” 12” + 1”

•	 Dimensioni Dimensions 405x370x600mm 405x370x600mm

•	 Peso Weight 12.5Kg 14.5Kg
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ZZMX L

MIXER ANALOGICI / ANALOG MIXER

La nuova generazione di mixer ZZIPP incorpora il top 
del design e delle prestazioni. Controlli completi e 
interfaccia intuitiva rendono questi mixer ideali per una 
vasta gamma di applicazioni e di utenti.
La straordinaria flessibilità della serie ne permette 
la connessione sia al mondo analogico che a quello 
digitale mantenendo altissimi gli standard sonori. 
Meccanica affidabile e resistente, processing digitale 
completamente ridisegnato ed elettronica d’avanguardia 
fanno della serie ZZMXL il punto di riferimento per la 
categoria.

The new generation of ZZIPP mixers incorporate the very 
best in design and performance. Comprehensive controls 
and an intuitive interface make these mixers ideal for a 
wide range of applications and users.
The extraordinary flexibility of the series allows it to 
be connected to both the analogue and digital worlds 
while maintaining very high sound standards. Reliable 
and resistant mechanics, completely redesigned digital 
processing and cutting-edge electronics make the 
ZZMXL series the reference point for the category.

ZZMX10LZZMX8L

ZZMX8L ZZMX10L

•	 Sistema System Mixer analogico / Analog Mixer Mixer analogico / Analog Mixer

•	 Scheda audio Sound card Full duplex Full duplex

•	 Media player Media player USB / Bluetooth USB / Bluetooth

•	 Phantom Phantom power +48V +48V

•	 Effetti Effects 16 16

•	 Canali Channels 8 10

•	 Ingressi Inputs 4 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE 6 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE

•	 Uscite Outputs (MASTER) XLR (AUX + GROUP + ROOM) JACK 6.3mm

•	 DSP DSP 48KHz - 24bit

•	 EQ EQ 3 bande su ogni ingresso / 3 bands on each input

•	 Dimensioni Dimensions 355 x 210 x 40mm 435 x 210 x 40mm

•	 Peso Weight 2.6 Kg 3.2 Kg
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SERIE ZZMXPRO

MIXER ANALOGICI / ANALOG MIXER

Mixer PROFESSIONALI con multieffetto DSP e Bluetooth.
La soluzione ideale per avere tutto sotto controllo. 
Ottimi per le installazioni fisse quanto versatili per 
le applicazioni mobili, possono gestire agevolmente 
i microfoni per una rappresentazione teatrale o gli 
ingressi per il concerto di una band. 
Le 4 uscite AUX garantiscono un‘ottima autonomia per il 
live ma anche per il collegamento di outboard in studio. 
Effettistica interna, collegamento bluetooth, scheda 
audio integrata e lettore mp3 completano la rosa di 
caratteristiche di questi mixer potenti e versatili.

PROFESSIONAL mixers with Bluetooth and DSP multi-effects. 
The ideal solution to have everything under control.
Excellent for fixed installations as well as versatile for mobile 
applications, they can easily manage the microphones needed 
for a theatrical performance or the inputs for a band concert.
The 4 AUX outputs guarantee an excellent autonomy for live 
performances, but also for the connection of youroutboard in 
the studio. Internal effects, bluetooth connection, integrated 
sound card and mp3 player complete the range of features of 
these powerful and versatile mixers.

ZZMXPRO12 ZZMXPRO16 ZZMXPRO24

ZZMXPRO12 ZZMXPRO16 ZZMXPRO24

•	 Ingressi MIC MIC Input 6 10 18

•	 Ingressi LINE LINE Input 3 (Stereo pair) 3 (Stereo pair) 3 (Stereo pair)

•	 Interfaccia audio Audio sound card FULL DUPLEX FULL DUPLEX FULL DUPLEX

•	 Bluetooth Bluetooth Integrato / Integrated Integrato / Integrated Integrato / Integrated

•	 Lettore mp3 Mp3 player Integrato / integrated Integrato / integrated Integrato / integrated

•	 Equalizzatore EQ 3 Bande / 3 Band 3 Bande / 3 Band 3 Bande / 3 Band

•	 DSP DSP 99 effetti / 99 effects 99 effetti / 99 effects 99 effetti / 99 effects

•	 Mandate AUX AUX Sends 4 per canale / 4 on each ch. 4 per canale / 4 on each ch. 4 per canale / 4 on each ch.

•	 Uscite Outputs Master / Sub / Phones Master / Sub / Phones Master / Sub / Phones

•	 Compressore Comperssor Canali 3 - 4 - 5 - 6 Canali 7 - 8 - 9 - 10 Canali 15 - 16 - 17 - 18

•	 Dimensioni Dimensions 830 x 470 x 140mm 620 x 470 x 140mm 510 x 470 x 140mm



8

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Add-on 2023

zzippgroup.com

AMPLI / MIXER

SERIE ZZONE900

La nuova serie di amplificatori ZZONE è stata progettata 
per soddisfare le esigenze di audio multi-zona in ambienti 
commerciali e di intrattenimento. Ogni amplificatore 
ZZONE è dotato di un lettore MP3 incorporato, che 
consente di riprodurre una vasta gamma di fonti audio. 
Questi amplificatori offrono una flessibilità senza 
precedenti nella gestione dell’audio in ambienti 
complessi. Inoltre, grazie al loro funzionamento a 100V 
e 4-8 ohm, gli amplificatori ZZONE possono essere 
utilizzati in una moltitudine di applicazioni audio, dal 
ristorante all’hotel, dalla palestra alla sala conferenze. 
Scegli la serie ZZONE per un audio di alta qualità e una 
semplice gestione dell’audio multi-zona.

The new ZZONE amplifier have been designed to meet 
the needs of multi-zone audio in commercial and 
entertainment environments. Each ZZONE amplifier 
comes equipped with a built-in MP3 player, allowing you 
to play your favorite music from a wide range of audio 
sources. 
These amplifiers offer unprecedented flexibility in 
managing audio in complex environments. Additionally, 
with their 100V and 4-8 ohm operation, ZZONE amplifiers 
can be used in a wide range of audio applications, 
from restaurants and hotels to gyms and conference 
rooms. Choose the ZZONE series of ZZIPP amplifiers 
for high-quality audio and effortless multi-zone audio 
management.

ZZONE912PAZZONE906PA

ZZONE906PA ZZONE912PA

•	 Sistema System Ampli / Mixer Ampli / Mixer

•	 Lettore Multimediale Multimedia Player USB/MINI SD USB/MINI SD

•	 Bluetooth Bluetooth Si / Yes Si / Yes

•	 Ricevitore Radio Radio Receiver FM / DAB FM / DAB

•	 Potenza Amplificatore Amplifier Power 60W 120W

•	 Uscite Outputs 1 zona di uscita / 1 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm

•	 Ingressi Inputs 3 x Mic  - 4 x Line 3 x Mic  - 4 x Line

•	 Risposta in frequenza Frequency Response 60Hz-15kHz(±3dB) 60Hz-15kHz(±3dB)

•	 Protezioni Protection Short-circuit, clip, overload and high temp

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Dimensioni Dimensions 484×405×88mm 484×405×88mm

•	 Peso Weight 7.0Kg 7.1Kg
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AMPLI / MIXER

SERIE ZZONE 6000

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS ZZONE6060PA ZZONE6120PA

•	 Sistema System Ampli / Mixer / Matrix Ampli / Mixer / Matrix

•	 Lettore Multimediale Multimedia Player USB/MINI SD USB/MINI SD

•	 Bluetooth Bluetooth Si / Yes Si / Yes

•	 Ricevitore Radio Radio Receiver FM / DAB FM / DAB

•	 Potenza Amplificatore Amplifier Power 6x60W 6x120W

•	 Uscite Outputs 6 zone di uscita / 6 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm

•	 Ingressi Inputs 3 x Mic  - 4 x Line 3 x Mic  - 4 x Line

•	 Risposta in frequenza Frequency Response 80Hz-16kHz(±3dB) 80Hz-16kHz(±3dB)

•	 Protezioni Protection Short-circuit, clip, overload and high temp

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Dimensioni Dimensions 484×320×88mm 484×320×88mm

•	 Peso Weight 14.5Kg 15.5Kg

ZZONE6000MC ZZONE60WALL

•	 Caratteristiche Features Microfono paging 6 zone Controller volume a parete

6 zone remote microphone Remote volume controller

Din Don e controllo del volume Assegnazione zone

With chime and volume control In Out zone assign

Ingresso AUX -

AUX Input -

•	 Connessioni Connections Cavo CAT6, Max 300m Cavo CAT6, Max 200m

CAT6, Max 300m CAT6, Max 200m

•	 Alimentazione Power Supply Diretta dal controller Diretta dal controller

Direct from controller Direct from controller

•	 Dimensioni Dimensions 153×520×175mm 86x86x86mm

•	 Peso Weight 0.8Kg 0.3Kg



10

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Add-on 2023

zzippgroup.com

AMPLI / MIXER

SERIE ZZONE350

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS ZZONE350PA

•	 Sistema System Ampli / Mixer

•	 Lettore Multimediale Multimedia Player USB/MINI SD

•	 Bluetooth Bluetooth Si / Yes

•	 Ricevitore Radio Radio Receiver FM / DAB

•	 Potenza Amplificatore Amplifier Power 350W

•	 Uscite Outputs 5 zone di uscita / 5 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm

•	 Ingressi Inputs 5 x Mic  - 5 x Line

•	 Risposta in frequenza Frequency Response 80Hz-16kHz(±3dB)

•	 Protezioni Protection Short-circuit, clip, overload and high temp

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz

•	 Dimensioni Dimensions 484×405×88mm

•	 Peso Weight 10.9Kg

ZZONE350MC

•	 Caratteristiche Features Microfono paging 5 zone

5 zone remote microphone

Din Don e controllo del volume

With chime and volume control

Ingresso AUX

AUX Input

•	 Connessioni Connections Cavo CAT6, Max 300m

CAT6, Max 300m

•	 Alimentazione Power Supply Diretta dal controller

Direct from controller

•	 Dimensioni Dimensions 153×520×175mm

•	 Peso Weight 0.8Kg
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SERIE ZZONE200

AMPLI / MIXER

ZZONE2120PA

•	 Sistema System Ampli / Mixer

•	 Lettore Multimediale Multimedia Player USB/MINI SD

•	 Bluetooth Bluetooth Si / Yes

•	 Ricevitore Radio Radio Receiver FM / DAB

•	 Potenza Amplificatore Amplifier Power 120 + 120W

•	 Uscite Outputs 2 zone di uscita / 2 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm

•	 Ingressi Inputs 3 x Mic - 4 x Line

•	 Risposta in frequenza Frequency Response 60Hz-15kHz(±3dB)

•	 Protezioni Protection Short-circuit, clip, overload and high temp

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz

•	 Dimensioni Dimensions 484×405×88mm

•	 Peso Weight 6.6Kg

ZZONE200SA

•	 Sistema System Ampli / Mixer

•	 Lettore Multimediale Multimedia Player USB / SD

•	 Bluetooth Bluetooth Si / Yes

•	 Ricevitore Radio Radio Receiver FM / DAB

•	 Potenza Amplificatore Amplifier Power 100 + 100W

•	 Uscite Outputs Uscite stereo / Stereo out 4 -8 Ohm

•	 Ingressi Inputs 1 x Mic - 1 x AUX IN - 1 x LINE IN - 1 x AMP IN

•	 Risposta in frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz

•	 Protezioni Protection Short-circuit, clip, overload and high temp

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz

•	 Dimensioni Dimensions 484×245×44mm

•	 Peso Weight 4.9Kg
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STEREO AMPLIFIERS

AMPLIFICATORI STEREO / STEREO AMPLIFIERS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS ZZONE500ST ZZONE700ST

•	 Sistema System Amplificatore di potenza stereo Amplificatore di potenza stereo

Stereo power amplifier Stereo power amplifier

•	 Potenza 8Ω Power 8Ω 150 + 150W 220 + 220W

•	 Potenza 4Ω Power 4Ω 220 + 220W 320 + 320W

•	 Ingressi Inputs Canali 1-2 (L-R) Canali 1-2 (L-R)

Channels 1-2 (L-R) Channels 1-2 (L-R)

•	 Risposta in Frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Raffreddamento Cooling System Doppia Ventola / Double fan Doppia Ventola / Double fan

•	 Controlli Controls Signal / Overload / Clip Signal / Overload / Clip

•	 Dimensioni Dimensions 483x88x420mm 483x88x420mm

•	 Peso Weight 8.9Kg 9.6Kg

ZZONE150D ZZONE250D

•	 Sistema System Amplificatore di potenza stereo Amplificatore di potenza stereo

Stereo power amplifier Stereo power amplifier

•	 Potenza 8Ω Power 8Ω 150 + 150W 220 + 220W

•	 Potenza 4Ω Power 4Ω - -

•	 Ingressi Inputs Canali 1-2 (L-R) Canali 1-2 (L-R)

Channels 1-2 (L-R) Channels 1-2 (L-R)

•	 Risposta in Frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Raffreddamento Cooling System Doppia Griglia / Double Grille Doppia Griglia / Double Grille

•	 Controlli Controls Signal / Overload / Clip Signal / Overload / Clip

•	 Dimensioni Dimensions 483x44x420mm 483x44x420mm

•	 Peso Weight 4.9Kg 5Kg
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STEREO AMPLIFIERS

AMPLIFICATORI STEREO / STEREO AMPLIFIERS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS ZZONE600D ZZONE800D

•	 Sistema System Amplificatore di potenza stereo Amplificatore di potenza stereo

Stereo power amplifier Stereo power amplifier

•	 Potenza 8Ω Power 8Ω 600W 800W

•	 Potenza 4Ω Power 4Ω 920W 1300W

•	 Uscite Speaker Speaker Output Funzionamento fino a 2Ω / Operation up to 2Ω

•	 Ingressi Inputs Canali 1-2 (L-R) Canali 1-2 (L-R)

Channels 1-2 (L-R) Channels 1-2 (L-R)

•	 Risposta in Frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Controlli Controls Signal / Overload / Clip Signal / Overload / Clip

•	 Dimensioni Dimensions 483x88x420mm 483x88x420mm

•	 Peso Weight 8.9Kg 9.6Kg

ZZONE4600D

•	 Sistema System Amplificatore di potenza a 4 canali

4 Channels power amplifier

•	 Potenza 8Ω Power 8Ω 4x400W

•	 Potenza 4Ω Power 4Ω 4x650W

•	 Ingressi Inputs Canali 1-2 (L-R)

Channels 1-2 (L-R)

•	 Risposta in Frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz

•	 Raffreddamento Cooling System Doppia Griglia / Double Grille

•	 Controlli Controls Signal / Overload / Clip

•	 Dimensioni Dimensions 483x44x420mm

•	 Peso Weight 10Kg
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AMPLIFICATORI STEREO / STEREO AMPLIFIERS

DSP SERIE

La serie ZZONE D è costituita da amplificatori audio 
stereo di alta potenza che incorporano DSP, il che 
permette di regolare ogni parametro della macchina. Il 
loro design moderno e funzionale assicura un’esperienza 
d’ascolto di alta qualità, adatta a ogni genere musicale. 
Grazie alla possibilità di personalizzazione completa 
dell’amplificatore, gli utenti possono ottenere il suono 
che desiderano per soddisfare le loro esigenze specifiche.

The ZZONE D series consists of high-power stereo 
audio amplifiers with built-in DSP, where all machine 
parameters can be programmed. They have a modern 
and functional design, providing a high-quality listening 
experience that can be customized for a wide range 
of music genres. With the ability to customize every 
aspect of the amplifier, the ZZONE D series can adapt to 
specific user needs, delivering a personalized listening 
experience.

ZZONE1500DZZONE1000D

ZZONE1000D ZZONE1500D

•	 Sistema System Amplificatore di potenza stereo Amplificatore di potenza stereo

Stereo power amplifier Stereo power amplifier

•	 Potenza 8Ω Power 8Ω 600W 800W

•	 Potenza 4Ω Power 4Ω 920W 1300W

•	 Uscite Speaker Speaker Output Funzionamento fino a 2Ω / Operation up to 2Ω

•	 Ingressi Inputs Canali 1-2 (L-R) Canali 1-2 (L-R)

Channels 1-2 (L-R) Channels 1-2 (L-R)

•	 Risposta in Frequenza Frequency Response 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz

•	 Alimentazione Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

•	 Controlli Controls DSP integrato / Built in DSP DSP integrato / Built in DSP

•	 Dimensioni Dimensions 483x88x420mm 483x88x420mm

•	 Peso Weight 8.9Kg 9.6Kg



15

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

zzippgroup.com

Add-on 2023

SERIE ZZJET

MACCHINA DEL FUMO / SMOKE MACHINE

Quelle della serie ZZJET sono macchine particolari, il loro 
flusso infatti si sviluppa verso l’alto generando un effetto 
“geyser” di straordinaria potenza ed impatto scenico. Per 
accentuare ulteriormente l’effetto dirompente di queste 
macchine vengono alloggiati sulla scocca dei LED ad alta 
efficienza che illuminano il getto di fumo.
Macchine particolarmente consigliate per concerti 
e grandi eventi, collegate in batteria danno vita a 
eccezionali effetti fumogeni unici nel loro genere.

The ZZJET are special machines: their flow in fact 
develops upwards, generating a “geyser” effect of 
extraordinary power and scenic impact.
To further accentuate the disruptive effect of these 
machines, high-efficiency LEDs are housed on the body 
to illuminate the smoke jet.
These machines are particularly recommended for 
concerts and large events, connected in chain to create 
exceptional and unique smoke effects.

ZZJET1500

ZZJET1500

•	 Potenza Power 1500W

•	 Tempo di riscaldamento Warm-up time 4.5 min

•	 Consumo fluido Fluid consumption 6.3min / l

•	 Altezza MAX effetto MAX effect height 5m

•	 Capacità serbatoio Tank capacity 2.5l

•	 Controllo Control DMX - Wireless Remote

•	 Direzione getto Jet direction Alto + Basso / Top + Below

•	 LED integrati Integrated LEDs 8 x 3W RGB + 21 x 3W RGB

•	 Telecomando incluso Remote control included 4 tasti / 4 keys

•	 Dimensioni Dimensions 385 x 285 x 130mm

•	 Peso Weight 3.5Kg

•	 Peso Weight 8.9Kg
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