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SCHERMI COMMERCIALI 
COMMERCIAL DISPLAYS

DISPLAY A LED ALL-IN-ONE
LED ALL-IN-ONE DISPLAYS

DISPLAY DIGITALI UHD 4K PER LUOGHI PUBBLICI
4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS
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LEADER TECNOLOGICO GLOBALE
Schermi commerciali 
Commercial display

La serie DIGITAL SIGNASE offre soluzioni di  visualizzazione che 
attireranno l’attenzione degli spettatori e creeranno un’esperienza 
interattiva unica per gli utenti. Che si tratti di spazi congressuali, della sala 
riunioni o della reception, la serie dispone di display commerciali leader 
del settore per migliorare sia la comunicazione che la collaborazione.

The DIGITAL SIGNASE series offers display solutions that will grab the 
attention of viewers and create a unique interactive experience for users. 
Whether it’s your meeting space, boardroom or reception area, the 
series features industry-leading commercial displays to enhance both 
communication and collaboration.

Mod. HAIO136 HAIO163

Dimensioni schermo
Screen size 138” 163”

Risoluzione
Resolution 1920 x 1080 1920 x 1080

Luminosità
Brightness

500 nits regolabile
500 nits adjustable

500 nits regolabile
500 nits adjustable

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 3.000 : 1 3.000 : 1

Connettività
Connectivity

Controller incorporato
Built-in controller

Controller incorporato
Built-in controller

Peso
Weight

95 kg (senza cornice dello schermo)
95 kg (without screen frame)

230 kg (senza cornice dello schermo)
230 kg (without screen frame)

Dimensioni
Dimension

3064 x 1723 x 34 mm (senza cornice)
3064 x 1723 x 34 mm (without screen frame)

3605 x 2027 x 40 mm  (senza cornice)
3605 x 2027 x 40 mm (without screen frame)

LEDWALL INDOOR
Display LED all in one 
Display LED all in one

Un’esperienza AV coinvolgente per la sala riunioni, videoconferenze 
e auditorium. Il display All-In-One. Dotato dell’esclusiva soluzione di 
qualità dell’immagine ASIC di Hisense per l’attenuazione di precisione, 
controlla ogni pixel LED per esprimere le informazioni di luminosità 
e cromaticità, offrendo dettagli vividi e una profondità di colore 
impareggiabile, il display a LED All-in-one darà il tocco finale a qualsiasi 
spazio per riunioni di qualità.

An immersive AV experience for the boardroom with the 
All-In-One display. Featuring Hisense’s unique ASIC 
image quality solution for precision dimming, it controls 
each LED pixel to express brightness and chromaticity 
information. Offering vivid details and unparalleled color 
depth, the All-in-One LED display will put the finishing 
touch on any quality meeting space.
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Mod. 43BM66AE 49BM66AE 55BM66AE 86BM66AE

Dimensioni schermo
Screen size 43” 49” 55” 86”

Risoluzione
Resolution  3840 x 2160 

Luminosità
Brightness 500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.100:1

Ore di funzionamento 
Operating hours 24 ore su 24, 7 giorni su 7

24 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 13.5 kg 17.0 kg 20.5 kg 62.0 kg

Dimensioni
Dimension  968 x 556 x 58.5 mm 1105 × 639 × 64.3 mm 1241 × 714.5 × 66 mm 1927 × 1098  × 72,1 mm

43” 49” 55” 86”

STANDARD SIGNAGE 24 ORE
Display serie BM 
Display BM serie
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Mod. 50GM60AE

Dimensioni schermo
Screen size 50”

Risoluzione
Resolution 3840 × 2160

Luminosità
Brightness 500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 5000:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

7 giorni x 16 ore
7 days x 16 hours

Peso
Weight 13.5 kg

Dimensioni
Dimension 1121,6 x 646,6 × 69,6 mm

Mod. 43B4E31T 55B4E31T 65B4E31T 75B4E30T 86B4E30T

Dimensioni schermo
Screen size 43” 55” 65” 75” 86”

Risoluzione
Resolution  3840 x 2160 

Luminosità
Brightness 500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

18 ore su 24, 7 giorni su 7
18 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 13.5 kg 16.6 kg 27.6 kg 37.5 kg 49.5 kg

Dimensioni
Dimension  968 x 556 x 58.5mm 1241 × 712 × 70mm 1462 × 837 × 93.4mm 1683 × 962  × 69.5mm 1929 × 1100  × 69.5mm

STANDARD SIGNAGE 18 ORE

STANDARD SIGNAGE

Display serie E 
Display E serie

Display serie G 
Display G serie
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Mod. 65WR60AE HN75WR80U 86WR60AE

Dimensioni schermo
Screen size 65” 75” 86”

Risoluzione
Resolution  3840 x 2160  - Touch Screen in vetro antiriflesso

Luminosità
Brightness 350 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

16 ore su 24, 7 giorni su 7
16 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 39 kg 52 kg 74.2 kg

Dimensioni
Dimension 1500 x 922 x 105mm 1720 × 1048 × 105mm 1972 × 1192 × 116mm

Mod. 65WR6BE 75WR6BE 86WR6BE

Dimensioni schermo
Screen size 65” 75” 86”

Risoluzione
Resolution  3840 x 2160  - Touch Screen in vetro antiriflesso - Webcam Integrata

Luminosità
Brightness 350 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

16 ore su 24, 7 giorni su 7
16 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 37 kg  47.5 kg 74.2 kg

Dimensioni
Dimension 1497 x 915 x 100mm 1718 × 1040 × 102mm 1957 × 1178 × 94mm

EDUCATIONAL DISPLAY

CORPORATE DISPLAY

Display serie EDUCATIONAL AE 
Display EDUCATIONAL RA serie

Display serie CORPORATE BE 
Display CORPORATE BE serie
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Mod. 46L35B5U 55L35B5U

Dimensioni schermo
Screen size 46” 55”

Risoluzione
Resolution 1920 x 1080

Luminosità
Brightness 500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 20.8 kg 28.1 kg

Dimensioni
Dimension 1021 x 576 x 95mm 1213 x 684 x 94mm

Mod. 49WF25E 49WF45H 55WF25E 55WF45H 65WF25E 65WF45H 75WF25E 75WF45H

Dimensioni schermo
Screen size 49” 55” 65” 75”

Risoluzione
Resolution 1920 x 1080 

Luminosità
Brightness 2500 nits 4500 nits 2500 nits 4500 nits 2500 nits 4500 nits 2500 nits 4500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 4000 : 1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity Android 9.0

Peso
Weight 25 kg 29 kg 35 kg 62.0 kg

Dimensioni
Dimension 1106 x 637 x 189 mm 1404 x 867 x 180 mm 1461 x 836 x 57 mm 1797 × 1076  × 189 mm

VIDEO WALL

WINDOW FACING

Display serie L35 
Display L35 serie

Display serie WF 
Display WF serie

ULTRA LOW BEZEL
Una larghezza da cornice a cornice ultrasottile 
di 3,5 mm crea un effetto senza soluzione di 
continuità e un’immagine più dettagliata.
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Mod. 49SOF25PT 55SOF25PT 65SOF25PT 75SOF25PT 86SOF25PT

Dimensioni schermo
Screen size 49” 55” 65” 75” 86”

Risoluzione
Resolution 1920 x 1080

Luminosità
Brightness 2500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Caratteristiche
Features

Monitor da esterno con raffreddamento ventilato
Outdoor fan cooling totem

Peso
Weight 130 kg 168 kg 186 kg 270 kg 410 kg

Dimensioni
Dimension 824 x 2000 x 150mm 900 x 2100 x 150mm 1024 x 2150 x 220mm 1148 x 2350 x 220mm 1310 x 2800 x 255mm

Mod. 49SOA25PT 55SOA25PT 65SOA25PT 75SOA25PT 86SOA25PT

Dimensioni schermo
Screen size 49” 55” 65” 75” 86”

Risoluzione
Resolution 1920 x 1080

Luminosità
Brightness 2500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1.200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Caratteristiche
Features

Monitor da esterno con raffreddamento ad aria condizionata
Outdoor air conditioning totem

Peso
Weight 130 kg 168 kg 186 kg 270 kg 410 kg

Dimensioni
Dimension 824 x 2000 x 150mm 900 x 2100 x 150mm 1024 x 2150 x 220mm 1148 x 2350 x 220mm 1310 x 2800 x 255mm

FAN COOLING TOTEM

AIRCONDTIONING TOTEM

Totem da esterno con ventole di raffreddamento 
Outdoor fan cooling totem

Totem da esterno con aria condizionata di raffreddamento 
Outdoor aircondtioning totem
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Mod. 55SOF25LW 65SOF25LW 55SOF25PW 65SOF25PW

Dimensioni schermo
Screen size 55” 65” 55” 65”

Risoluzione
Resolution

1920 x 1080 
Modalità di visualizzazione orizzontale

1920 x 1080 
Modalità di visualizzazione Verticale

Luminosità
Brightness 2500 nits 2500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1200 : 1 1200 : 1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity  Internet Wi-Fi e LAN  Internet Wi-Fi e LAN

Peso
Weight 118 kg 29 kg 35 kg 62.0 kg

Dimensioni
Dimension 1450 x 920 x 150 mm 1404 x 867 x 180 mm 1461 x 836 x 57 mm 1797 × 1076  × 189 mm

OUTDOOR WALL MOUNT
Display da esterno con ventole di raffreddamento 
Outdoor fan cooling wall mount

OUTDOOR DISPLAY
Seganalazione da esterno 
Outdoor drive-thru

Mod. 55SDT25P-X1 55SDT25P-X2 55SDT25P-X3

Dimensioni schermo
Screen size 1x 55” 2x 55” 3x 55”

Risoluzione
Resolution 1920 X 1080 

Luminosità
Brightness 2500 nits

Rapporto di contrasto
Contrast ratio 1200:1

Ore di funzionamento 
Operating hours

24 ore su 24, 7 giorni su 7
24 hours on 24, 7 days a week

Connettività
Connectivity

Wi-Fi o LAN Sì, 3G/4G opzionale
Wi-Fi or LAN Yes, optional 3G/4G

Peso
Weight 160 Kg 320 Kg 480 Kg

Dimensioni
Dimension 2150 × 900 × 200 mm 4300 × 900 × 200 mm 6450 × 900 × 200 mm


