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SERIE ZZONE

SERIE ZZONE 900

Amplificatori all in one 
All in one amplifiers

Amplificatori / mixer 
Mixer / Amplifier

La nuova serie di amplificatori ZZONE è stata progettata per soddisfare le 
esigenze di audio multi-zona in ambienti commerciali e di intrattenimento. 
Ogni amplificatore ZZONE è dotato di un lettore MP3 incorporato, che 
consente di riprodurre una vasta gamma di fonti audio. 
Questi amplificatori offrono una flessibilità senza precedenti nella gestione 
dell’audio in ambienti complessi. Inoltre, grazie al loro funzionamento a 
100V e 4-8 ohm, gli amplificatori ZZONE possono essere utilizzati in una 
moltitudine di applicazioni audio, dal ristorante all’hotel, dalla palestra alla 
sala conferenze. Scegli la serie ZZONE per un audio di alta qualità e una 
semplice gestione dell’audio multi-zona.

The new ZZONE amplifier have been designed to meet the needs of 
multi-zone audio in commercial and entertainment environments. Each 
ZZONE amplifier comes equipped with a built-in MP3 player, allowing 
you to play your favorite music from a wide range of audio sources. 
These amplifiers offer unprecedented flexibility in managing audio 
in complex environments. Additionally, with their 100V and 4-8 ohm 
operation, ZZONE amplifiers can be used in a wide range of audio 
applications, from restaurants and hotels to gyms and conference 
rooms. Choose the ZZONE series of ZZIPP amplifiers for high-quality 
audio and effortless multi-zone audio management.

Mod. ZZONE906PA ZZONE912PA

Caratteristiche
Features

Ampli/mixer con lettore multimediale integato, connettività bluetooth, 
alimentazione phantom, radio FM + DAB

Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth connectivity, 
phantom power supply, FM radio + DAB

Ampli/mixer con lettore multimediale integato, connettività bluetooth, 
alimentazione phantom, radio FM + DAB

Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth connectivity, 
phantom power supply, FM radio + DAB

Potenza
Power 60 W 120 W

Uscite speaker
Speaker output

1 zona di uscita / 1 Output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

1 zona di uscita / 1 Output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

Ingressi
Inputs

3 x Mic 
4 x Line

3 x Mic 
4 x Line

Risposta in frequenza
Frequency Response 60Hz-15kHz(±3dB) 60Hz-15kHz(±3dB)

Protezioni
Protections

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 484×405×88mm 484×405×88mm

Peso
Weight 7.0Kg 7.1Kg
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SERIE ZZONE 6000
Amplificatore a matrice
Matrix amplifier

Mod. ZZONE6000MC ZZONE60WALL

Caratteristiche
Features

Microfono di paging a 6 zone. Ogni amplificatore può connettere 6 unità micro-
foniche remote. Con din don prima dell’annuncio. Con controllo del volume del 

microfono e ingresso ausiliario.

6 zone remote microphone for paging system. Each amplifier can run 6 unit re-
mote microphones. With chime sound before announcement. With microphone 

volume control and aux input.

Controller remoto a parete per: ZZONE6060PA e ZZONE6120PA
per regolare il volume di uscita delle zone. 

Assegnazione degli ingressi e delle uscite alle vacie zone.

Remote in-wall controller for: ZZONE6060PA and ZZONE6120PA
to adjust zone output volume. In and Out zone assign.

Connessioni
Connections

Cavo CAT6 Lungh max 300 m
CAT6 cable up to 300 m

Cavo CAT6 Lungh max 200 m
CAT6 cable up to 200 m

Alimentazione
Power Supply

Alimentazione diretta dal controller
Direct power supply from controller

Alimentazione diretta dal controller
Direct power supply from controller

Ingressi
Inputs Aux LINE Lettore Bluetooth integrato per la sala locale

Built-in Bluetooth player for local room

Dimensioni
Dimensions 153 x 520 x 175 mm 86 x 86 x 86 mm

Peso
Weight 0.8 Kg 0.3 Kg

Mod. ZZONE6060PA ZZONE6120PA

Caratteristiche
Features

Ampli/mixer a matrice 6 x 6 con lettore multimediale integato, connettività 
bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB

6 x 6 matrix Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth con-
nectivity, phantom power supply, FM radio + DAB

Ampli/mixer a matrice 6 x 6 con lettore multimediale integato, connettività 
bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB

6 x 6 matrix Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth con-
nectivity, phantom power supply, FM radio + DAB

Potenza
Power  6 x 60 W 6 x 120 W

Uscite speaker
Speaker output

6 zone di uscita / 6 Output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

6 zone di uscita / 6 Output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

Ingressi
Inputs

3 x Mic 
4 x Line

3 x Mic 
4 x Line

Risposta in frequenza
Frequency Response 80-16KHz 80-16KHz

Protezioni
Protections

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 484 × 320 x 88 mm 484 × 320 x 88 mm

Peso
Weight 14.5 Kg 15.5 Kg
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Mod. ZZONE350MC

Caratteristiche
Features

Microfono remoto a 5 zone per sistema cercapersone. Ogni amplificatore può contenere 6 unità microfoniche remote. Con suoneria per ricordare prima dell’annuncio. 
Con controllo del volume del microfono e ingresso ausiliario.

6 zone remote microphone for paging system. Each amplifier capacity of 5 unit remote microphones. With chime for reminding before announcement.
With microphone volume control and aux input.

Connessioni
Connections

Cavo CAT6 Lungh max 300 m
CAT6 cable up to 300 m

Alimentazione
Power Supply

Alimentazione diretta dal controller
Direct power supply from controller

Ingressi
Inputs Aux LINE

Dimensioni
Dimensions 153 x 520 x 175 mm

Peso
Weight 0.8 Kg

SERIE ZZONE 350
Amplificatore multizona
Multizone amplifier

Mod. ZZONE350PA

Caratteristiche
Features

Ampli/mixer con lettore multimediale integato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB
Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth connectivity, phantom power supply, FM radio + DAB

Potenza
Power 350 W

Uscite speaker
Speaker output

5 zone di uscita / 5 Output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

Ingressi
Inputs

4 x Mic 
5 x Line

Risposta in frequenza
Frequency Response 80-16KHz

Protezioni
Protections

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 484×405×88mm

Peso
Weight 10.9 Kg
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SERIE ZZONE 2120

SERIE ZZONE 200

Amplificatore a 2 zone
2 zone amplifier

Amplificatori all in one 
All in one amplifiers

Mod. ZZONE2120PA

Caratteristiche
Features

Ampli/mixer con lettore multimediale integato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB
Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth connectivity, phantom power supply, FM radio + DAB

Potenza
Power 120 + 120 W

Uscite speaker
Speaker output

2 zone di uscita indipendenti  / 2 indipendent output zone
100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

Ingressi
Inputs

3 x Mic 
4 x Line

Risposta in frequenza
Frequency Response 60Hz-15kHz(±3dB)

Protezioni
Protections

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 484×405×88mm

Peso
Weight 6.6Kg

Mod. ZZONE200SA

Caratteristiche
Features

Stereo Ampli/mixer con lettore multimediale integato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM
Ampli/mixer with integrated multimedia player, bluetooth connectivity, phantom power supply, FM radio

Potenza
Power 2 x 100 W

Uscite speaker
Speaker output

Stereo out
4 Ω - 8 Ω

Ingressi
Inputs 1 x Mic - 1 x AUX IN - 1 x LINE IN - 1 x AMP IN

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 -20 KHz

Protezioni
Protections

Corto clircuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l’alta temperatura
Short-circuit, clip, overload and high temp protection

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 482 × 44 × 245 mm

Peso
Weight 4.9 Kg
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SERIE ZZONE ST

SERIE ZZONE D

Amplificatori di potenza stereo 
Stereo power amplifier

Amplificatori di potenza stereo 
Stereo power amplifier

Mod. ZZONE500ST ZZONE700ST

Caratteristiche
Features

Amplificatore di potenza stereo a bassissima distorsione. Doppia ventola di 
raffreddamento per impieghi preofessionali

Ultra-low distortion stereo power amplifier. Double cooling fan for 
professional use

Amplificatore di potenza stereo a bassissima distorsione. Doppia ventola 
di raffreddamento per impieghi preofessionali

Ultra-low distortion stereo power amplifier. Double cooling fan for 
professional use

Potenza
Power 220 + 220W @ 4Ω / 150 + 150 @ 8Ω 320 + 320W @ 4Ω / 220 + 220 @ 8Ω

Uscite speaker
Speaker output 4 Ω - 8 Ω 4 Ω - 8 Ω

Ingressi
Inputs L - R L - R

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 483 x 88 x 420 mm 483 x 88 x 420 mm

Peso
Weight 8.9 Kg 9.6 Kg

Mod. ZZONE150D ZZONE250D

Caratteristiche
Features

Amplificatore di potenza stereo per impieghi professionali, montato su un 
cabinet compatto da 1 unità rack. Doppia griglia frontale di raffreddamento.
Stereo power amplifier for professional use, mounted on a compact 1 rack 

unit cabinet. Double front cooling grille.

Amplificatore di potenza stereo per impieghi professionali, montato su un 
cabinet compatto da 1 unità rack. Doppia griglia frontale di raffreddamento.
Stereo power amplifier for professional use, mounted on a compact 1 rack 

unit cabinet. Double front cooling grille.

Potenza
Power 150 + 150W @ 8Ω 250 + 250W @ 8Ω

Uscite speaker
Speaker output 4 Ω - 8 Ω 4 Ω - 8 Ω

Ingressi
Inputs L - R L - R

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 483 x 44 x 420 mm 483 x 44 x 420 mm

Peso
Weight 4.9 Kg 5 Kg
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SERIE ZZONE D

SERIE ZZONE D

Amplificatori di potenza stereo 
Stereo power amplifier

Amplificatori di potenza a 4 canali
4 channels power amplifier

Mod. ZZONE600D ZZONE800D

Caratteristiche
Features

Amplificatore di potenza stereo per impieghi professionali. Ampie griglie 
frontali per una ventilazione ottimale e per un utilizzo intensivo

Stereo power amplifier for professional use. Large front grilles for optimal 
ventilation and intensive use

Amplificatore di potenza stereo per impieghi professionali. Ampie griglie 
frontali per una ventilazione ottimale e per un utilizzo intensivo

Stereo power amplifier for professional use. Large front grilles for optimal 
ventilation and intensive use

Potenza
Power 600W @ 8Ω / 920W @ 4Ω 800W @ 8Ω / 1300W @ 4Ω

Uscite speaker
Speaker output

4 Ω - 8 Ω
Funzionamento fino a 2 Ω / Operation up to 2 Ω

4 Ω - 8 Ω
Funzionamento fino a 2 Ω / Operation up to 2 Ω

Ingressi
Inputs L - R L - R

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 483 x 88 x 420 mm 483 x 88 x 420 mm

Peso
Weight 8.9 Kg 9.6 Kg

Mod. ZZONE4600D

Caratteristiche
Features

Amplificatore di potenza professionale con 4 canali di uscita, ogni canale ha la regolazione indipendente del volume, la segnalazione in caso di clip e la 
spia di livello a 2 step

Professional power amplifier with 4 output channels, each channel has independent volume control, clipping signal and 2-step level indicator

Potenza
Power

400W x 4 @ 8Ω
650W x 4 @ 4Ω

Uscite speaker
Speaker output 4 Ω - 8 Ω

Ingressi
Inputs L - R

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 483 x 88 x 420 mm

Peso
Weight 10 Kg
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SERIE ZZONE D
Amplificatori di potenza stereo con DSP 
DSP Stereo power amplifier

Mod. ZZONE1000D ZZONE1500D

Caratteristiche
Features

Amplificatore di potenza stereo con DSP incorporato. Ogni parametro della 
macchina può essere personalizzato. Display LCD sul frontale.

Stereo power amplifier with built-in DSP. Each machine parameter can be 
customized. LCD display on the front.

Amplificatore di potenza stereo con DSP incorporato. Ogni parametro della 
macchina può essere personalizzato. Display LCD sul frontale.

Stereo power amplifier with built-in DSP. Each machine parameter can be 
customized. LCD display on the front.

Potenza
Power 1000W @ 8Ω / 1650W @ 4Ω 1500W @ 8Ω / 2500W @ 4Ω

Uscite speaker
Speaker output

4 Ω - 8 Ω
Funzionamento fino a 2 Ω / Operation up to 2 Ω

4 Ω - 8 Ω
Funzionamento fino a 2 Ω / Operation up to 2 Ω

Ingressi
Inputs L - R L - R

Risposta in frequenza
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Alimentazione
Power Supply AC230V; 50-60Hz AC230V; 50-60Hz

Dimensioni
Dimensions 483 x 88 x 420 mm 483 x 88 x 420 mm

Peso
Weight 8.9 Kg 9.6 Kg

La serie ZZONE D è costituita da amplificatori audio stereo di alta potenza 
che incorporano DSP, il che permette di regolare ogni parametro della 
macchina. Il loro design moderno e funzionale assicura un’esperienza 
d’ascolto di alta qualità, adatta a ogni genere musicale. Grazie alla 
possibilità di personalizzazione completa dell’amplificatore, gli utenti 
possono ottenere il suono che desiderano per soddisfare le loro esigenze 
specifiche.

The ZZONE D series consists of high-power stereo audio amplifiers with 
built-in DSP, where all machine parameters can be programmed. They 
have a modern and functional design, providing a high-quality listening 
experience that can be customized for a wide range of music genres. 
With the ability to customize every aspect of the amplifier, the ZZONE 
D series can adapt to specific user needs, delivering a personalized 
listening experience.



ZZIPP
Professional Audio

169

ZZIPP

ZZIPP Group S.p.a. Add-on 2023

SERIE ZZONE IR
Radio internet 
Internet radio

Mod. ZZONE-IR ZZONE-IRCD

Ricezione
Reception Wi-Fi, FM, DAB, DAB+ Wi-Fi, FM, DAB, DAB+

Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz

Connessioni
Connections Wi-Fi, Bluetooth, RJ45. RCA Wi-Fi, Bluetooth, RJ45. RCA

Display TFT 2.4” TFT 2.4”

Server UPnP + DLNA UPnP + DLNA

Protocolli di sicurezza
Safety protocol WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2

Telecomando
Remote control Incluso / included Incluso / included

Uscite
Output RCA, Toslink, Coaxial RCA, Toslink, Coaxial

Lettore CD
CD player - Si / Yes

Accessori
Accessories Kit per il montaggio rack 19” /  Rack mount 19” kit Kit per il montaggio rack 19” /  Rack mount 19” kit

Dimensioni
Dimensions 430 x 243 x 48mm 430 x 243 x 48mm

Peso
Weight 2.3Kg 2.5Kg

La migliore esperienza di radio digitale attualmente disponibile, 
straordinaria dalle prestazioni d’eccellenza e dal design ultrafunzionale, si 
integra perfettamente in sistemi Hi-Fi già esistenti e amplifica all’ennesima 
potenza le possibilità di ricezione. Basta connettersi al router di casa per 
avere accesso immediato a decine di migliaia di stazioni radio da tutto il 
mondo, oltre naturalmente alle stazioni locali FM, DAB e DAB+.
Il sistema integra anche un server UPnP/DLNA per la connessione con tutti 
i tuoi dispositivi smart per godere di contenuti multimediali con una facilità 
mai vista prima.
Completano la ricca dotazione la ricezione bluetooth e il lettore CD (solo 
per modello ZZONE-IRCD).

The best digital radio experience currently available, extraordinary 
digital radio with excellent performance and ultra-functional design, 
integrates perfectly into existing Hi-Fi systems and amplifies reception 
possibilities to the nth degree. Just connect to your home router for 
instant access to tens of thousands of radio stations from around the 
world, as well as local FM, DAB and DAB + radio stations of course.
The system also integrates a UPnP / DLNA server to connect with all 
your smart devices to enjoy all multimedia content with an ease never 
seen before.
The rich equipment is completed by bluetooth reception and CD player 
(only for ZZONE-IRCD model).
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ZZIGGY
Diffusore a batteria 
Battery powered speaker

Mod. ZZIGGY ZZIGGY-W

Sistema
System Multi position active PA system battery powered Multi position active PA system battery powered

Scocca
Cabinet

Polipropilene
polyproylene

Polipropilene
polyproylene

Trasduttori
Trasducer 6.5” Woofer - 3 x 2.75” neodimium voice coil 6.5” Woofer - 3 x 2.75” neodimium voice coil

Risposta in frequenza
Frequency response 60 - 18000 Hz 60 - 18000 Hz

Max SPL 114dB 114dB

Potenza
Power output 120W 120W

Ingressi
Input 3 (2 x MIC-LINE-HIZ + Bluetooth) 3 (2 x MIC-LINE-HIZ + Bluetooth)

Equalizzatore
Eq

A 2 bande sui canali cablati
2-band on wired channels

A 2 bande sui canali cablati
2-band on wired channels

Batteria
Battery

Ricaricabile al litio 6x2600mA
Rechargeable lithium battery 6 x 2600 mA

Ricaricabile al litio 6x2600mA
Rechargeable lithium battery 6 x 2600 mA

Connessioni
Connections Bluetooth + TWS Pairing Bluetooth + TWS Pairing

Dimensioni
Dimensions 330 x 250 x 290 mm 330 x 250 x 290 mm

Peso
Weight 8 Kg 8 Kg

Colore
Colour

Nero
Black

Bianco
White

ZZIGGY è un nuovo sistema ALL-IN-ONE ideale per gli utilizzi che richiedono 
una facile portabilità unita ad un suono ricco e potente. Un diffusore super 
funzionale e semplicissimo da gestire, grazie alla connettività bluetooth 
può essere comandato da un qualsiasi dispositivo mobile in pochi secondi. 
La batteria interna consente di riprodurre musica per ore in qualunque 
contesto. Oltre alla connettività wireless sono presenti 2 ingressi a cui si 
può collegare qualunque sorgente  sia essa microfonica, di linea o ad alta 
impedenza. Il DSP interno permette di aggiungere un effetto riverbero 
regolabile per avere il massimo del suono anche in situazioni live ad 
esempio chitarra e voce. Con il Bluetooth e il sistema di connessione 
wireless TWS mai più cavi in giro, con ZZIGGY la musica è davvero a portata 
di mano. 

ZZIGGY is a new ALL-IN-ONE system ideal for uses that require easy 
portability combined with a rich and powerful sound. A super functional 
and very easy to manage speaker, with the bluetooth connectivity it can 
be controlled from any mobile device in a few seconds. The internal 
battery allows you to play music for hours in any situation. In addition 
to the wireless connectivity, there are 2 inputs to which you can connect 
every kind of source: microphone, line or high impedance. The internal 
DSP allows you to add an adjustable reverb effect to have the maximum 
sound even in live situations such as guitar and vocals. With Bluetooth 
and TWS wireless connection system no more cables around, with 
ZZIGGY music is truly at your fingertips.
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ZZEPHYRUS200
Diffusore a colonna 
Column system speaker

Mod. ZZEPHYRUS200 ZZEPHYRUS200SUB

Sistema
System Active bass reflex Active bass reflex

Risposta in frequenza
Frequency response 47 - 20.000Hz 47 - 20.000Hz

Max SPL 117dB 117dB

Potenza
Power

430W RMS
900 picco

400W RMS
900 picco

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

DSP 96KHz @ 24 bit 96KHz @ 24 bit

Preset EQ SPEECH - DJ - LIVE -

Connessioni
Connections

MIC / LINE
Bluetooth LINE IN / LINE OUT

Cabinet MDF Verniciato
painted MDF

MDF Verniciato
painted MDF

Dimensioni SUB
SUB Dimensions 550 x 360 x 480mm 550 x 360 x 480mm

Dimensioni SAT
SAT Dimensions 85 x 112 x 515mm -

Peso
Weight 21Kg 19Kg

I sistemi audio modulari componibili rappresentano la perfetta 
combinazione tra qualità e versatilità. Ogni utente può creare il suo sistema 
secondo le proprie esigenze. I moduli sono precablati e la semplicità di 
connessione è assoluta. Ideale per chi ha necessità di montare un impianto 
di qualità in uno spazio ridotto. Con ZZEPHYRUS200 basta impilare i moduli 
e si è subito pronti per un grande sound. L’estrema versatilità è completata 
da un DSP che permette di ottenere il massimo da ogni modulo.

The modular audio systems represent the perfect combination of 
quality and versatility. Each user can create his own system according to 
his needs. The modules are pre-wired and the simplicity of connection 
is absolute. Ideal for those who need to assemble a quality system in 
a small space. With ZZEPHYRUS200 just stack the modules and you 
are immediately ready for a great sound. The extreme versatility is 
completed by a DSP that allows you to get the most out of each module.
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ZZEPHYRUS412
Diffusore a batteria 
Battery powered speaker

Mod. ZZEPHYRUS412

Sistema
System Active bass reflex

Risposta in frequenza
Frequency response 45 - 20.000Hz

Max SPL 125 dB

Potenza
Power

400 + 200 W RMS
950 + 500 picco

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

DSP 96KHz @ 24 bit

Preset EQ MONITOR - DJ - LIVE

Connessioni
Connections

MIC / LINE
Bluetooth

Cabinet ABS / PP

Dimensioni SUB
SUB Dimensions 360 x 435 x 690 mm 

Dimensioni SAT
SAT Dimensions 780 x 950 x 110mm

Peso
Weight 24 Kg

Il nuovo sistema audio a colonna di ZZIPP. Con un nuovo design, elettronica 
avanzata e qualità di ascolto al top, questo sistema è la scelta perfetta per 
chi cerca un’esperienza coinvolgente e di alta fedeltà. 
ZZEPHYRUS412 offre un suono avvolgente e cristallino, che si adatta 
perfettamente a qualsiasi ambiente. 
ZZEPHYRUS412 la potenza dell’audio di alta qualità.

The new column sound system by ZZIPP. With a new design, advanced 
electronics and top listening quality, this system is the perfect choice for 
those looking for an immersive and high fidelity experience.
ZZEPHYRUS412 offers an exciting and crystalline sound, which fits 
perfectly into any environment.
ZZEPHYRUS412 the power of high quality audio.
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ZZEUS300

Mod. ZZEUS312 ZZEUS315

Sistema
System

Biamplificato 12” + 1.5”
Bi-amplified 12” + 1.5”

Biamplificato 15” + 1.5”
Bi-amplified 15” + 1.5”

Risposta in frequenza
Frequency response 50-20000 Hz 45 - 20.000 Hz

Max SPL 123 dB 126 dB

Potenza RMS
RMS Power 430W 400W

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

DSP 96KHz @ 48 bit 96KHz @ 48 bit

Preset EQ FLAT - DJ - VOICE FLAT - DJ - VOICE

Connessioni
Connections 1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR) 1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR)

Cabinet Polipropilene
Polypropylene

MDF Verniciato
painted MDF

Dimensioni 
Dimensions 450 x 450 x 780 mm 550 x 560 x 880 mm

Peso
Weight 15.5 Kg 20.5 Kg

Diffusore bi-amplificato 
Bi-amplified speaker

Il nuovo concetto di potenza applicato ad uno dei diffusori top del 
marchio ZZIPP. Nuovo amplificatore digitale in classe D, nuova scocca 
completamente ridisegnata per offrire un’esperienza di ascolto ancora più 
profonda ed immersiva. La scelta perfetta per chi vuole coniugare potenza, 
qualità audio e durabilità dei materiali.
La serie ZZEUS300 esalta l’essenziale per diventare il punto di riferimento 
nel PA attivo. I nuovi preset di funzionamento sono richiamati premendo 
un tasto sul retro del diffusore, nessuna regolazione complicata, un solo 
gesto permette di configurare il DSP in maniera semplice ed istantanea. 
Rivisitato completamente anche il bluetooth che integra la funzione TWS 
per connessione wireless fra 2 diffusori. Il massimo della potenza unito al 
massimo della semplicità d’uso.

The new concept of power applied to one of the top speakers of the ZZIPP 
brand. New class D digital amplifier, new body completely redesigned 
to offer an even deeper and more immersive listening experience. The 
perfect choice for those who want to combine power, audio quality and 
durability of materials.
The ZZEUS3 series enhances the essentials to become the reference 
point in active PA. The new operating presets are recalled by pressing a 
button on the back of the speaker, no complicated adjustments, a single 
gesture allows you to configure the DSP in a simple and instant way. 
Completely revised also the bluetooth that integrates the TWS function 
for wireless connection between 2 speakers. Maximum power combined 
with maximum ease of use.
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ZZAR300

Mod. ZZAR312 ZZAR315

Sistema
System

Biamplificato 12” + 1.75”
Bi-amplified 12” + 1.75”

Biamplificato 15” + 1.75”
Bi-amplified 15” + 1.75”

Risposta in frequenza
Frequency response 50-20000 Hz 45 - 20.000 Hz

Max SPL 126 dB 128 dB

Potenza RMS
RMS Power 1000 + 200 W 1000 + 200W

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

DSP 48 KHz @ 24 bit 48 KHz @ 24 bit

Preset EQ FLAT - DJ - VOICE FLAT - DJ - VOICE

Connessioni
Connections 1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR) 1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR)

Cabinet Legno
Wood

Legno
Wood

Dimensioni 
Dimensions 435 x 425 x 670 mm 530 x 510 x 805 mm

Peso
Weight 22.5 Kg 27 Kg

Diffusore bi-amplificato 
Bi-amplified speaker

Con la nuova serie ZZAR, ZZIPP estende la propria gamma di diffusori PA di 
alta qualità con amplificatori di potenza integrati e funzioni di controllo DSP 
per ottenere il sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto e di installazione. 
Il DSP permette di impostare vari preset di equalizzazione: LIVE, MUSIC, 
SPEECH, DJ. Inoltre per ottimizzare al meglio il suono, si possono 
impostare anche i preset di posizionamento: TRIPOD, MONITOR, WALL, 
SUSPEND. A seconda di come l’utente intende posizionare il diffusore, 
queste regolazioni permetteranno di riprodurre il suono ottimale per 
l’installazione prescelta. La connettività Bluetooth completa la dotazione 
di questo prodotto di fascia PRO.

With the new ZZAR series, ZZIPP extends its range of high quality PA 
speakers with integrated power amplifiers and DSP control functions 
to achieve optimal sound in every situation and installation. The DSP 
allows you to set various equalization presets: LIVE, MUSIC, SPEECH, 
DJ. Furthermore, to optimize the sound, you can also set the positioning 
presets: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. Depending on how the 
user intends to position the speaker, these adjustments will allow to 
reproduce the optimal sound for the chosen installation. Bluetooth 
connectivity completes the features of this PRO range product.
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ZZAR300SUB

Mod. ZZAR310SUB ZZAR312SUB ZZAR315SUB ZZAR318SUB

Sistema
System Subwoofer 1 x 10” Subwoofer 1 x 12” Subwoofer 1 x 15” Subwoofer 1 x 18”

Risposta in frequenza
Frequency response 30 - 200 Hz 30 - 200 Hz 30 - 200 Hz 30 - 200 Hz

Max SPL 121 dB 124 dB 125 dB 126 dB

Potenza RMS
RMS Power 400 W 450 W 550 W 550 W

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Classe D
Class D

DSP 48 KHz @ 24 bit 48 KHz @ 24 bit 48 KHz @ 24 bit 48 KHz @ 24 bit

Cabinet Legno
Wood

Legno
Wood

Legno
Wood

Legno
Wood

Dimensioni 
Dimensions 505 x 400 x 490 mm 570 x 470 x 560 mm 610 x 540 x 620 mm 735 x 625 x 675 mm

Peso
Weight 17.7 Kg 23 Kg 34 Kg 41 Kg

Subwoofer amplificato 
Active subwoofer

Subwoofer amplificato con case in legno multistrato ad alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente contenuto grazie alla tecnologia 
in classe D. Avendo ridotto sensibilmente il calore disperso la serie ZZAR 
puo’ permettersi di montare componentistica più compatta e ridurre 
in questo modo il peso dei propri subwoofer mantenendo inalterata la 
potenza. Il DSP interno permette di regolare frequenze di crossover ed 
equalizzazione per ottenere sempre il miglior accoppiamento con qualsiasi 
satellite si decida di utilizzare.

Amplified subwoofer with high density plywood case. High performance 
and extremely low weight with class D technology. 
Having significantly reduced the waste heat, the ZZAR series can afford 
to mount more compact components and reduce the weight of the 
subwoofers, while maintaining their power unchanged. The internal 
DSP allows you to adjust crossover and equalization frequencies to 
always obtain the best coupling with any satellite you choose to use.
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ZZIGAN
Diffusore amplificato a batteria
Active speaker battery powered

Un sistema portatile totalmente nuovo. Alimentazione a batteria per 
garantire prestazioni ottimali in tutte le circostanze in cui manca corrente 
elettrica. Grazie al Bluetooth si può connettere a qualsiasi dispositivo 
mobile in modo facile e veloce. Il lettore multimediale con gli slot USB 
ed SD card incrementa ulteriormente la rosa di connessioni disponibili 
rendendo questo speaker una delle soluzioni più complete e versatili 
presenti sul mercato.

A totally new portable system. Battery powered to ensure optimum 
performance in all circumstances. With Bluetooth you can connect to 
any mobile device quickly and easily. The multimedia player with USB 
and SD card slots further increases the range of connections available 
making this speaker one of the most complete and versatile solutions 
on the market.

Mod. ZZIGAN110 ZZIGAN112

Sistema
System

Biamplificato 10” + 1”
Bi-amplified 10” + 1”

Biamplificato 12” + 1”
Bi-amplified 12” + 1”

Risposta in frequenza
Frequency response 50-20000 Hz 50-20000 Hz

Max SPL 115 dB 118 dB

Potenza
Power 350 W 600 W

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Funzionamento a batteria
Battery function

4 Ore Max Vol
4 Hours Max Vol

4 Ore Max Vol
4 Hours Max Vol

Accessori Compresi
Accessories included 2 x Wireless Mic 2 x Wireless Mic

Connessioni
Connections Mic - Line - Bluetooth Mic - Line - Bluetooth

Cabinet Plastica
Plastic

Plastica
Plastic

Dimensioni 
Dimensions 405 x 370 x 600mm 405 x 370 x 600mm

Peso
Weight 12.5 Kg 14.5 Kg
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ZZPK SERIE

Mod. ZZPK108 ZZPK110 ZZPK112 ZZPK115

Sistema
System

Attivo 1 x 8”
Active 1 x 8”

Attivo 1 x 10”
Active 1 x 10”

Attivo 1 x 12”
Active 1 x 12”

Attivo 1 x 15”
Active 1 x 15”

Risposta in frequenza
Frequency response 70Hz - 20KHz 70Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

Max SPL 113 dB 116 dB 118 dB 119 dB

Potenza RMS
RMS Power 200 W 300 W 500 W 600 W

Amplificatore
Amplifier

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Classe D
Class D

Ingressi
Input 1 MIC + 1 LINE + Bluetooth 1 MIC + 1 LINE + Bluetooth 1 MIC + 1 LINE + Bluetooth 1 MIC + 1 LINE + Bluetooth

Cabinet Plastica
Plastic

Plastica
Plastic

Plastica
Plastic

Plastica
Plastic

Dimensioni 
Dimensions 400 x 250 x 240 mm 480 x 300 x 260 mm 600 x 370 x 320 mm 700 x 410 x 350 mm

Peso
Weight 5.9Kg 7.8Kg 13.8Kg 17.8Kg

Diffusori amplificati 
Active speaker

La nuova serie ZZPK è una soluzione eccezionale per l’amplificazione 
PA, un diffusore 2 vie compatto con lettore multimediale integrato che lo 
rende ideale per una moltitudine di applicazioni: PA portatile, Karaoke, 
monitoring, ecc... ZZPK unisce allo stadio di amplificazione completamente 
ridisegnato anche un mixer per gestire i volumi di ingresso in maniera 
indipendente. Il lettore multimediale integrato permette la riproduzione di 
file mp3 da sorgenti USB e SD, la connessione bluetooth integrata oltre che 
alla riproduzione è dedicata anche all’accoppiamento senza fili con altri 
diffusori della serie ZZPK grazie alla funzioneTWS.
L’uscita LINE OUT completa l’ottima dotazione di questo diffusore 
permettendo la connessione cablata in cascata di altri diffusori amplificati 
di qualunque tipologia. 

The new ZZPK series is an exceptional solution for PA amplification: 
a compact 2-way speaker with integrated media player ideal for a 
multitude of applications: portable PA, Karaoke, monitoring, etc ... 
ZZPK combines the completely renewed amplifier stage with a mixer to 
manage the input volumes independently. The integrated media player 
allows the playback of mp3 files from USB and SD cards; the integrated 
bluetooth connection now allows also the wireless pairing with other 
ZZPK series speakers with the TWS function. The LINE OUT output 
completes the excellent feature list of this speaker allowing the wired 
connection in cascade of other amplified speakers of any kind.
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ZZMX PRO

Mod. ZZMXPRO12 ZZMXPRO16 ZZMXPRO24

Caratteristiche
Features

Mixer analogico compatto con DSP a 32 bit e scheda audio full duplex integrati, 
99 effetti, connettività bluetooth e lettore multimediale.

4 gruppi di uscita ausiliari selezionabili indipendentemente, con selettore a matrice.
Equalizzatore a 9 bande sul master. Alimentazione phantom +48V

Compact analog mixer with built-in 32-bit DSP and full-duplex sound card,
99 effects, bluetooth connectivity and media player.

4 groups of independently selectable auxiliary outputs, with matrix selector.
9-band EQ on the master. +48V phantom power

Canali
Channels 6 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE 10 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE 18 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE

Ingressi
Inputs

(MIC / LINE) XLR / JACK combo
(STEREO LINE) JACK 6.3mm

Uscite
Outputs

(MASTER + GROUP 1 - 4) XLR
(AUX + SUB + ROOM) JACK 6.3mm

DSP 99 Effetti a 32 bit
99 Effects 32 bit

EQ 3 bande su ogni ingresso + 9 bande sull’uscita master
3 bands on each input + 9 bands on the master output

Compressore
Compressor

integrato canali 3 - 4 - 5 - 6
integrated channels 3 - 4 - 5 - 6

integrato canali 7 - 8 - 9 - 10
integrated channels 7 - 8 - 9 - 10

integrato canali 15 - 16 - 17 - 18
integrated channels 15 - 16 - 17 - 18

Mixer Professionale 
Professional mixer

Mixer PROFESSIONALI con multieffetto DSP e Bluetooth.
La soluzione ideale per avere tutto sotto controllo. 
Ottimi per le installazioni fisse quanto versatili per le applicazioni mobili, 
possono gestire agevolmente i microfoni per una rappresentazione teatrale 
o gli ingressi per il concerto di una band. 
Le 2 uscite AUX garantiscono un‘ottima autonomia per il live ma anche 
per il collegamento di outboard in studio. Effettistica interna, collegamento 
bluetooth, scheda audio integrata e lettore mp3 completano la rosa di 
caratteristiche di questi mixer potenti e versatili.

PROFESSIONAL mixers with Bluetooth and DSP multi-effects. The ideal 
solution to have everything under control.
Excellent for fixed installations as well as versatile for mobile 
applications, they can easily manage the microphones needed for a 
theatrical performance or the inputs for a band concert.
The 2 AUX outputs guarantee an excellent autonomy for live 
performances, but also for the connection of youroutboard in the studio. 
Internal effects, bluetooth connection, integrated sound card and mp3 
player complete the range of features of these powerful and versatile 
mixers.
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ZZMX L
Mixer Professionale
Professional mixer

La nuova generazione di mixer ZZIPP incorpora il top del design e delle 
prestazioni. Controlli completi e interfaccia intuitiva rendono questi mixer 
ideali per una vasta gamma di applicazioni e di utenti.
La straordinaria flessibilità della serie ne permette la connessione 
sia al mondo analogico che a quello digitale mantenendo altissimi gli 
standard sonori. Meccanica affidabile e resistente, processing digitale 
completamente ridisegnato ed elettronica d’avanguardia fanno della serie 
ZZMXL il punto di riferimento per la categoria.

The new generation of ZZIPP mixers incorporate the very best in design 
and performance. Comprehensive controls and an intuitive interface 
make these mixers ideal for a wide range of applications and users.
The extraordinary flexibility of the series allows it to be connected to 
both the analogue and digital worlds while maintaining very high sound 
standards. Reliable and resistant mechanics, completely redesigned 
digital processing and cutting-edge electronics make the ZZMXL series 
the reference point for the category.

Mod. ZZMX8L ZZMX10L

Caratteristiche
Features

Mixer analogico compatto con DSP e scheda audio full duplex integrati, 
16 effetti, connettività bluetooth e lettore multimediale.

Alimentazione phantom +48V

Compact analog mixer with built-in DSP and full-duplex sound card,
16 effects, bluetooth connectivity and media player.

 +48V phantom power

Canali
Channels 4 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE 6 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE

Ingressi
Inputs

(MIC) XLR
(LINE) JACK 6.3mm

Uscite
Outputs

(MASTER) XLR
(AUX + GROUP + ROOM) JACK 6.3mm

DSP 16 Effetti
16 Effects

EQ 3 bande su ogni ingresso
3 bands on each input 

Dimensioni
Dimensions 355 x 210 x 40mm 435 x 210 x 40mm

Peso
Weight 2.6 Kg 3.2 Kg
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ZZMX RBT
Mixer Professionale
Professional mixer

La nuova serie ZZMXRBT ridefinisce lo standard per i mixer versatili 
orientati ad impieghi generici.
Imbattibile rapporto qualità prezzo e dotazioni straordinarie.
I mixer di questa serie sono di larghissimo impiego. 
Il DSP interno con 380 effetti farà sicuramente la felicità degli addetti ai 
lavori, la connettività bluetooth e la scheda audio integrata completano la 
ricca dotazione di questa serie che si farà apprezzare anche dall’utente 
meno esperto grazie alla sua semplicità di utilizzo.
Design robusto e connessioni a vista con controlli essenziali ma completi 
che garantisco sempre un grande suono.

Our new ZZMXRBT series redefines the standard for versatile general 
purpose mixers.
With unbeatable value for money and extraordinary features, these 
mixers can be widely used.
The internal DSP with 380 effects will make the professionals happy, the 
bluetooth connectivity and the integrated sound card complete the rich 
equipment of this series. Thanks to its ease of use, this mixer will be 
appreciated even by the less experienced users.
Design and solid connections with essential but comprehensive controls 
that always guarantee a great sound.

Mod. ZZMX6RBT ZZMX8RBT ZZMX12RBT

Caratteristiche
Features

Mixer analogico compatto con DSP e scheda audio full duplex integrati, 
380 effetti, connettività bluetooth e lettore multimediale.

Alimentazione phantom +48V

Compact analog mixer with built-in DSP and full-duplex sound card,
380 effects, bluetooth connectivity and media player.

+48V phantom power

Canali
Channels 4 x MIC / LINE + 1 STEREO LINE 6 x MIC / LINE + 1 STEREO LINE 10 x MIC / LINE + 1 STEREO LINE

Ingressi
Inputs

(MIC) XLR
(LINE) JACK 6.3mm

Uscite
Outputs

(MASTER) XLR
(SUB - PHONES) JACK 6.3mm

DSP 380 Effetti
380 Effects

EQ 3 bande su ogni ingresso
3 bands on each input

Dimensioni
Dimensions 380 x 395 x 113 mm 380 x 446 x 113 mm 380 x 596 x 113 mm
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TXZZ54 SERIE
Radio microfoni UHF
UHF wireless microphones

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.
48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una 
resa ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione 
a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display 
informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, 
livello audio, frequenza e stato di mute.

The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 
652MHz.
48 selectable channels, with latest generation chip designed for 
optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and 
robust product is required.
UHF FM modulation with crystal clear frequency response and 
distortion at very low levels for this price range. Convenient information 
display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, 
frequency and mute status.

Mod. TXZZ540 TXZZ541

Range di freq. MHz
Frequency Range 512-652MHz 512-652MHz

Canali
Channels 48 UHF 48 UHF

Tipo di trasmettitore
Transmitter type

Palmare
Handheld Bodypack

Display Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Rapporto S/N
S / N Rate >90dB >90dB

Capsula
Capsule

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Risposta in frequenza
Frequency response 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz

Potenza RF
RF Power <30 mW <30 mW

Alimentazione TX
TX Power

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

Consumo
Consumption 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V

Alimentatore
Power Supply Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA

Dimensioni
Dimensions 205 x 140 x 40mm 205 x 140 x 40mm
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TXZZ58 SERIE
Radio microfoni UHF
UHF wireless microphones

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.
48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una 
resa ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione 
a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display 
informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, 
livello audio, frequenza e stato di mute. Versione a doppio trasmettitore.

The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 
652MHz.
48 selectable channels, with latest generation chip designed for 
optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and 
robust product is required.
UHF FM modulation with crystal clear frequency response and 
distortion at very low levels for this price range. Convenient information 
display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, 
frequency  and mute status. Double transmitter version.

Mod. TXZZ580 TXZZ582 TXZZ584

Range di freq. MHz
Frequency Range 512-652MHz 512-652MHz 512-652MHz

Canali
Channels 48 UHF 48 UHF 48 UHF

Tipo di trasmettitore
Transmitter type

Doppio Palmare
2 x Handheld

Palmare + Bodypack
Handheld + Bodypack

Doppio Bodypack
2 x Bodypack

Display Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Rapporto S/N
S / N Rate >90dB >90dB >90dB

Capsula
Capsule

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Risposta in frequenza
Frequency response 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz

Potenza RF
RF Power <30 mW <30 mW <30 mW

Alimentazione TX
TX Power

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

Consumo
Consumption 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V

Alimentatore
Power Supply Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA

Dimensioni
Dimensions 205 x 140 x 40mm 205 x 140 x 40mm 205 x 140 x 40mm
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TXZZ600 SERIE
Radio microfoni UHF
UHF wireless microphones

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza 
anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una 
chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa 
fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni 
grazie al sistema true diversity  con antenne montate su connettore BNC. 
La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare 
anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 
è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere 
l’accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.

High quality transmitter with a complete frequency response even in 
difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence 
and clarity not found in other devices in this price range. The receiver 
is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity 
system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of 
connections is specifically designed to satisfy even the most demanding 
customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is 
particularly complete and allows the users to choose the most suitable 
combination for their particular needs.

Mod. TXZZ600 TXZZ601

Range di freq. MHz
Frequency Range 673-697.80MHz 673-697.80MHz

Canali
Channels 16 UHF 16 UHF

Tipo di trasmettitore
Transmitter type

Palmare
Handheld

Bodypack
Bodypack

Display Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Rapporto S/N
S / N Rate >90dB >90dB

Capsula
Capsule

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Risposta in frequenza
Frequency response 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz

Potenza RF
RF Power <30 mW <30 mW

Alimentazione TX
TX Power

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

Consumo
Consumption 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V

Alimentatore
Power Supply Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA

Dimensioni
Dimensions 250 x 51 x 51mm 250 x 51 x 51mm
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TXZZ62 SERIE
Radio microfoni UHF
UHF wireless microphones

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza 
anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una 
chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa 
fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni, 
sistema true diversity  con antenne montate su connettore BNC. La gamma 
delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti 
più esigenti, con la possibilità di prelevare il singolo canale o il mix di CH1 
e CH2.

High quality transmitter for a detailed recording of each frequency even 
in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence 
and clarity not found in other devices in this price range. The receiver 
is rugged and offers unmatched linearity, true diversity system with 
BNC connector mounted antennas. The range of outputs is specifically 
designed to satisfy even the most demanding customers, with the 
possibility of taking the single channel or the mix of CH1 and CH2.

Mod. TXZZ620 TXZZ622 TXZZ624

Range di freq. MHz
Frequency Range 673-697.80MHz 673-697.80MHz 673-697.80MHz

Canali
Channels 16 UHF 16 UHF 16 UHF

Tipo di trasmettitore
Transmitter type

Doppio Palmare
2 x Handheld

Palmare + Bodypack
Handheld + Bodypack

Doppio Bodypack
2 x Bodypack

Display Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Rapporto S/N
S / N Rate >90dB >90dB >90dB

Capsula
Capsule

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Risposta in frequenza
Frequency response 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz

Potenza RF
RF Power <30 mW <30 mW <30 mW

Alimentazione TX
TX Power

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

Consumo
Consumption 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V

Alimentatore
Power Supply Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA

Dimensioni
Dimensions 250 x 51 x 51mm 250 x 51 x 51mm 250 x 51 x 51mm
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TXZZ64 SERIE
Radio microfoni UHF
UHF wireless microphones

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza 
anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una 
chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa 
fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni 
grazie al sistema true diversity  con antenne montate su connettore BNC. 
La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare 
anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 
è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere 
l’accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.
Mantenendo inalterata la qualità e l’affidabilità della serie TXZZ600 il 640 
e il 642 espandono a 4 i microfoni del set. Per tutte quelle situazioni che 
richiedono più sorgenti e non accettano compromessi sulla qualità.

High quality transmitter with a complete frequency response even in 
difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence 
and clarity not found in other devices in this price range. The receiver 
is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity 
system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of 
connections is specifically designed to satisfy even the most demanding 
customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is 
particularly complete and allows the users to choose the most suitable 
combination for their particular needs.
While maintaining the quality and reliability of the TXZZ600 series, the 
640 and 642 expand the set to 4 microphones. For all those situations 
that require more sources without compromises on quality.

Mod. TXZZ640 TXZZ642

Range di freq. MHz
Frequency Range 673-697.80MHz 673-697.80MHz

Canali
Channels 16 UHF 16 UHF

Tipo di trasmettitore
Transmitter type

4 x Palmare
4 x Handheld

4 x Bodypack
4 x Bodypack

Display Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Con indicazione di frequenza
With frequency indication

Rapporto S/N
S / N Rate >90dB >90dB

Capsula
Capsule

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Dinamica - Cardioide
Dynamic - Cardioid

Risposta in frequenza
Frequency response 20 - 20000Hz 20 - 20000Hz

Potenza RF
RF Power <30 mW <30 mW

Alimentazione TX
TX Power

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

2 pile tipo AA (incluse)
2 AA batteries (included)

Consumo
Consumption 25 mA@ 3V 25 mA@ 3V

Alimentatore
Power Supply Esterno / External DC 5V / 500mA Esterno / External DC 5V / 500mA

Dimensioni
Dimensions 394 x 205 x 52mm 394 x 205 x 52mm


