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MACCHINE EFFETTO FONTANA LUMINOSA 
SPARK MACHINES

LANCIAFIAMME VERTICALI
VERTICAL FLAMETHROWERS

CONTROLLO WIRELESS PER MACCHINE M3 SPARK
WIRELESS CONTROL FOR M3 SPARK MACHINES
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Mod. SF-05

Caratteristiche 
Features

Effetto cascata, dall’alto verso il basso
Waterfall effect, top to bottom

Potenza
Power 600W

Tempo di riscaldamento
Warm-up time

minore di 5 minuti
less than 5 minute

Altezza effetto
Effect height

 da 1.5 a 5 metri
from 1.5 to 5 meters

Capacità serbatoio
Hopper capacity 150g

Consumo di polvere
Powder consumption

20-25g al minuto
20-25g per minute

Controlli
Controls

Schermo a colori TFT
TFT color screen

Peso
Weight 7Kg

Dimensioni
Dimension 208 x 216 x 246mm

Macchina per effetto fontana luminosa, genera un effetto luminoso dal 
basso verso l’alto con un altezza regolabile da 1.5 a 5 metri. Ampia rosa 
di impieghi dal concerto alla festa in casa genera un effetto luminoso non 
pirotecnico e che non necessita di licenze d’uso. Le scintille che genera 
sono fredde e non costituiscono pericolo.

Light fountain effect machine, generates a light effect from bottom to top 
with an adjustable height from 1.5 to 5 meters. Wide range of uses from 
concerts to house parties, it generates a non-pyrotechnic lighting effect 
that does not require licenses for use. Sparks it generates are cold and do 
not dangerous.

SF-05
Macchina effetto fontana luminosa 
Spark Machine
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Mod. M3 (NERO O BIANCO)

Caratteristiche 
Features

Effetto fontana, dal basso verso l’alto
Fountain effect, from bottom to top

Potenza
Power

600W con batteria
600W with battery

Tempo di riscaldamento
Warm-up time

Minore di 10 minuti
Less than 10 minute

Altezza effetto
Effect height

Da 2 a 5 metri
From 2 to 5 meters

Capacità serbatoio
Hopper capacity 150 g

Consumo di polvere
Powder consumption

20-25 g al minuto
20-25 g per minute

Controlli
Controls

Telecomando wireless (incluso) WiFi DMX (acquistabile separatamente)
Wireless remote control (included) WiFi DMX (sold separately)

Peso
Weight 10 Kg

Dimensioni
Dimension 250 x 240 x 280mm

Effetto fontana luminosa, genera un effetto luminoso dal basso verso l’alto. Rivoluzionario 
funzionamento a batteria. Mai più noiosi cablaggi per ottenere uno spettacolo luminoso, M3 
rivoluziona le macchine a getto di scintille fredde. Ricarica veloce, controllo DMX wireless, 1,5 ore di 
funzionamento continuo. Display a colori per il controllo stand alone, e telecomando incluso.

Light fountain effect, generates a light effect from bottom to top. Revolutionary battery operation. 
No more tedious wiring to get a light show, M3 revolutionizes cold spark machines. Fast charging, 
wireless DMX control, 1.5 hours of continuous operation. Color display for stand alone control, and 
remote control included.

M3
Effetto fontana luminosa a batteria
Battery Spark Machine
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Mod. M5

Caratteristiche 
Features

Effetto fontana, dal basso verso l’alto
Fountain effect, from bottom to top

Potenza
Power

600W con batteria
600W with battery

Tempo di riscaldamento
Warm-up time

Minore di 10 minuti
Less than 10 minute

Altezza effetto
Effect height

Da 2 a 5 metri
From 2 to 5 meters

Capacità serbatoio
Hopper capacity 150 g

Consumo di polvere
Powder consumption

20-25 g al minuto
20-25 g per minute

Controlli
Controls

Telecomando wireless (incluso) WiFi DMX (acquistabile separatamente)
Wireless remote control (included) WiFi DMX (sold separately)

Peso
Weight 16 Kg

Dimensioni
Dimension 310 x 285 x 275mm

Il modello M5 è l’ultimo prodotto sviluppato da Spark Fabrica. È il primo modello di macchina a 
scintilla a batteria incorporata. Adotta la tecnologia più recente che rende la macchina più stabile 
e con prestazioni migliori.  Ricarica veloce, controllo DMX wireless, 2,5 ore di funzionamento 
continuo. Display a colori per il controllo stand alone, e telecomando incluso.

The M5 model is the latest product developed by Spark Fabrica. It is the first model of built-in 
battery spark machine. It adopts the latest technology which makes the machine more stable 
and perform better. Fast charging, wireless DMX control, 2.5 hours of continuous operation. Color 
display for stand alone control, and remote control included.

M5
Effetto fontana luminosa a batteria
Battery Spark Machine
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Mod. SF-X8

Caratteristiche 
Features

Effetto fontana, dal basso  verso l’alto
Fountain effect, from bottom to top

Potenza
Power 1700W

Tempo di riscaldamento
Warm-up time

Minore di 5 minuti
Less than 5 minute

Altezza effetto
Effect height

 Da 3 a 10 metri
From 3 to 10 meters

Capacità serbatoio
Hopper capacity 450 g

Consumo di polvere
Powder consumption

40-50 g al minuto
40-50 g per minute

Controlli
Controls

Controllo DMX, compatibilità RDM, gancio di sicurezza con filettatura M8
DMX control, RDM compatible, safety hook with M8 thread

Peso
Weight 24 Kg

Dimensioni
Dimension 400 x 335 x 313 mm

Macchina per effetto a fontana luminosa con altezza massima di 10 
metri. Particolarmente adatta per grandi palchi resistente all’acqua (può 
essere utilizzata anche se piove). IP55. Altezza dell’effetto regolabile da 
3 a 10 metri, controllabile via DMX. È adatta per grandi eventi e concerti 
all’aperto, e per le installazioni permanenti.

Machine for the spark fountain effect, with a maximum height of 10 meters. 
Specially suited for thebig stages, water resistant (can be used with rain). 
IP55. Height of the effect  from 3 to 10 meters, DMX controllable. Suited for 
big events and open air concerts, and for fixed installations.

SF-X8
Macchina effetto fontana luminosa impermeabile
Waterproof Spark Machine
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Mod. SF-90 PLUS FLAMER PLUS SF-180 TORNADO FLAMER

Caratteristiche 
Features

Effetto fontana
Fountain effect

Effetto fontana, rotazione 180°
Fountain effect, 180° rotation

Potenza
Power 300W 375W

Alimentazione elettrica
Power supply 200/240V 110-240V

Altezza effetto
Effect height

Altezza massima 10 metri
Maximum height 10 meters

Altezza massima 6/10 metri
Maximum height 6/10 meters

Capacità serbatoio
Hopper capacity 5 l 10 l

Consumo di carburante
Fuel consumption

30-60 ml al secondo
30-60 ml per second

Control
Control DMX

Peso
Weight 14 Kg 30 Kg

Dimensioni
Dimension 330 x 260 x 345mm 590 x 360 x 370 mm

Macchina lanciafiamme dalla straordinaria potenza, 
ben 10 metri di effetto, adatta ai grossi eventi e ai grandi 
palchi, per uso esterno (IP55) genera una fontana di 
fiamme controllabili in altezza. Utilizza Isopropano e 
bioetanolo come combustibile per la generazione delle 
fiamme, macchina per usi professionali.

Flamethrower machine of extraordinary power, 10 
meters of effect, suitable for large events and large 
stages, for outdoor use (IP55) generates a fountain of 
flames that can be controlled in height. Uses Isopropane 
and bioethanol as fuel for generating flames, machine 
for professional use.

SF-180 combina un sistema a fiamma alimentata a liquido 
con la tecnologia a testa mobile in un’unità compatta. SF-
180 è dotato di una testa motorizzata e orientabile che 
produce fiamma molto veloci e precise fino a 10 metri di 
altezza. Le fiamme possono raggiungere un’angolazione 
di 210 gradi.

The SF-180 combines a liquid-fed flame system with 
moving head technology in a compact unit. SF-180 is 
equipped with a motorized and adjustable head that 
produces very fast and precise flames up to 10 meters 
in height. The flames can reach an angle of 210 degrees.

SF-90 PLUS FLAMER PLUS SF-180
Lanciafiamme verticale a bioetanolo
Vertical bioethanol flamethrower

Lanciafiamme a testa mobile
Moving Head Flame Machine
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CT-05 PYRO SIM CONTROLLER

MOTODMX

Controllo Wireless per macchine SPARK FABRICA
Wireless control for SPARK FABRICA machines

Controllo Wireless per macchine M3 SPARK
Wireless control for M3 spark machines

Una nuovissima console digitale in grado di lavorare con effetti speciali, 
audio e video. Attraverso un solido protocollo di rete, consente un controllo 
preciso e affidabile delle macchine SPARK FABRICA. Questa nuova console 
è perfetta per matrimoni, eventi sportivi, concerti e qualunque altro 
contesto dove si ricerca la massima precisione di esecuzione.

A brand new digital console capable of working with special effects, 
audio and video. Through a robust network protocol, it enables precise 
and reliable control of SPARK FABRICA machines. This new console is 
perfect for weddings, sporting events, concerts and any other context 
where the highest precision of execution is sought.

Mod. CT-05

Caratteristiche 
Features

Schermo: touch screen da 8 pollici
Indicatore temperatura e livello della batteria
Controllo: DMX512 e RDM
Sequenza di scoppio programmabile
Controllo audio
Controllo SMPTE
Script di promming manuale
Fino a 80 file salvabili
Fader virtuale
Lavoro in più team di console
DMX IN Disponibile
Metodo di ricarica: adattatore di tipo C e 12,6 V 3 A
Batteria consigliata: batteria a celle 18650

Screen:8” Touch Screen
Temperature & battery level feedback visible
Control: DMX512 & RDM
Sequence firing programmable
Audio Control
SMPTE Control
Manually Promming Script
Up to 80 file can be saved
Virtual Fader
Multiple Console team work
DMX IN Available
Charging Methond: Type C & 12.6V 3A Adapter
Recommended Battery: 18650 Lion cell battery

Mod. MOTODMX

Caratteristiche 
Features

1 Ingresso DMX
1 Uscita DMX
Portata 50m
Canali DMX 512
Grado di protezione IP20

1 DMX input
1 DMX Output
Range 50m
DMX channels 512
IP20 Degree of Protection


