
  

ALTOPARLANTE HI-FI PER BASSI E MEDI, 100W, 8 OHM

Altoparlante medio-basso hi-
fi top, 100 W, 8 Ω

   

Reference: SPH-200KE/SW

      

Altoparlante medio-basso hi-fi top, 100 W, 8 Ω

Cono in kevlar nero

Cestello in alluminio pressofuso per combinazioni a 3 e anche a 2 vie di altissima qualità

Per applicazioni a gamma completa

Eccellente riproduzione dei bassi in tutta la gamma hi-fi

SPH-200KE/SW
Impedenza (Z) 8 Ω
Intervallo di frequenze f3-4.500 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 28 Hz
Potenza nominale (RMS) 80 W
Potenza di picco della musica (MAX) 120 W
SPL 90 dB/W/m
Sospensione compl. (cm) 0,89 mm/N
Massa mobile (mm) 37 g
Meccanico Fattore Q (Qms) 4.65
elettr. Fattore Q (Q) 0,41
Fattore Q totale (Qts) 0,38
Volume equivalente (Vas) 54 l
Resistenza CC (Re) 6,2 Ω
Fattore di forza (BxL) 9.90
Indotto bobina mobile. (Le) 0,75 mH



  

Diametro bobina mobile Ø 50 mm
Ex bobina mobile Capton
Escursione lineare (X MAX ) ± 4,75 mm
Eff. area del cono (Sd) 207 cm 2
Peso del magnete 840 g + 50 g
Diametro del magnete Ø 120 mm
Ritaglio di montaggio Ø 182 mm
Profondità di montaggio 89 mm
Dimensioni Ø 212 mm x 100 mm
Diametro esterno Ø 212 mm
Larghezza Ø 212 mm
Profondità 100 mm
Colore Nero
Ammetti. temperatura ambiente. 0-40°C
Il peso 2,70 kg
Unità di imballaggio 1
Tipo di altoparlante 8"
Dimensioni imballo (L x A x L) 0,22 x 0,124 x 0,23 m
Peso lordo 2,94 kg
Peso netto 2,70 kg
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