
  

MACCHINA SPARA SCHIUMA AD EFFETTO CANNONE 

macchina spara schiuma
EFFETTO CANNONE

   

Reference: FC1

      

CANNONE PICCOLO, COMPATTO, LEGGERO E MANEGGEVOLE

PROIETTA UN GETTO DI SCHIUMA FINO A 5-6M (16-20FT)

DESIGN UNICO CON MATERIALE IN POLIETILENE COLORATO

IDEALE PER NOLEGGI: FACILE FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE

COLLEGARE DIRETTAMENTE ALLA TUA FONTE D'ACQUA (non è necessario il serbatoio dell'acqua e la pompa quando la
pressione dell'acqua > 1,4 bar (20 psi) (TUBO DEL FLUIDO IN DOTAZIONE)

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER STARE SU UNA SUPERFICIE PIANA O SU UN TREPPIEDE

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: FUNZIONA A BASSA TENSIONE (30V) E PROTEZIONE MOTORE IP68 (100% WATER
PROOF: COMPLETAMENTE SOMMERGIBILE)

COMPRENDE ALIMENTATORE/TRASFORMATORE DA 110-220V A 30V E TUBO DEL FLUIDO IN SCHIUMA

BASSO CONSUMO DI FLUIDO* (*dati risultati lavorando a 30 psi / 2,06 bar di pressione dell'acqua): 2,5lt DI MISCELA AL
MINUTO (CIOÈ 0,5lt DI CONCENTRATO FLUIDO SCHIUMA PLUS FFX20).

ESEMPIO*: 30 MINUTI DI SCHIUMA NON STOP CON 75lts DI MITXURE SCHIUMA (15lts FOAM FLUID CONCENTRATE PLUS
FFX20)

RIF: FC1

DIMENSIONI: 48,5 x 48 x 73 cm

PESO : 21,4 Kg

TENSIONE IN: 100-240V CA 50/60Hz

TENSIONE DI ESERCIZIO: 30V DC

POTENZA NOMINALE: 420W MAX

TEMPERATURA ACQUA MIN/MAX: 15º-40º

PRESSIONE DI INGRESSO MIN/MAX (ACQUA): 20 - 87 PSI / 1,4 - 6 BAR



  

PORTATA : 5-6 METRI
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