
  

DIFFUSORE A 3 VIE PASSIVO 2000W 142DB 

L'ES-112 punta a grandi
spazi. E' un sistema a 3 vie
pensato per i club di alto
livello, deve essere
accompagnato dall'ES-215
per la riproduzione delle
frequenze medie (60Hz –
120 Hz). La parte anteriore
del sistema è composta da
due trombe in fibra di vetro
di grande formato che
comprendono le sezioni delle
medie e alte frequenze e i
tweeter a doppio proiettile
forniscono la riproduzione
delle frequenze ultra alte
richiesta per i sistemi dei
club. Il colore nero cromato
delle trombe insieme ai
tweeter in argento
accoppiato, lo rendono
impressionante come
sembra.

   

Reference: ES-112

      

L'ES-112 punta a grandi spazi. E' un sistema a 3 vie pensato per i club di alto livello, deve essere accompagnato
dall'ES-215 per la riproduzione delle frequenze medie (60Hz – 120 Hz). La parte anteriore del sistema è composta da
due trombe in fibra di vetro di grande formato che comprendono le sezioni delle medie e alte frequenze e i tweeter a
doppio proiettile forniscono la riproduzione delle frequenze ultra alte richiesta per i sistemi dei club. Il colore nero
cromato delle trombe insieme ai tweeter in argento accoppiato, lo rendono impressionante come sembra.

Gamma di frequenza (-10 dB): 120 Hz – 20 kHz

Copertura orizzontale (-6 dB): 90º

Copertura verticale: 50

Impedenza nominale: 8 ohm

Gestione della potenza di picco: 2000 W

SPL di picco massimo a 1 m: 142 dB

Costruzione del cabinet: Multistrato di Betulla

Geometria dell'involucro: Trapezoidale

Punti di rigging M10

Fine: Vernice ISO flessibile



  

Colore: Nero

Peso netto: 58 kg

Dimensioni: 1.125 x 745 x 525 mm
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