
  

MATRICE VIDEO HDMI 8 X 8 

Matrice video HDMI 8x8 con
risoluzione UHD 4k@60Hz.
Funzione EDID. Funzione
DOWNSCALING

   

Reference: FO-22MX88

      

La matrice HDMI consente di indirizzare 8 ingressi su 8 uscite in modo indipendente. Gli ingressi possono collegare 8
sorgenti HDMI UHD 4K@60Hz, YUV 4:4:4, che vengono instradate indipendentemente o simultaneamente a 8 uscite
HDMI. Tutti gli ingressi HDMI possono essere assegnati liberamente a qualsiasi uscita HDMI.

La sua funzione DOWN-SCALING consente di ridurre le risoluzioni 4K a Full HD 1080p.

Dispone di un estrattore audio per ciascuna delle uscite in formato digitale coassiale e stereo analogico.

È compatibile con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, ARC, CEC e dispone di una gestione EDID intelligente.

Il controllo può essere effettuato in diversi modi per adattarsi a tutti i casi, tramite pulsanti sul pannello frontale,
tramite telecomando IR, con l'interfaccia web collegata ad una rete dati o con il protocollo di comunicazione RS-232.

Ha anche la funzione di estensione del ricevitore del telecomando a filo. Nel caso in cui la matrice si trovi in un armadio
e non sia visibile dal telecomando.

Per installazioni con più sorgenti HDMI e fino a 8 TV: bar, ristoranti, centri sportivi, mostre, vetrine, sale congressi, ecc.
C A R A T T E R I S T I C H E :

Matrice HDMI 8x8.
Risoluzione UHD 4K@60Hz, YUV 4:4:4.
Larghezza di banda 18 Gbps.
Funzione DOWN-SCALING per trasformare risoluzioni 4K in Full HD 1080p.
Estrattore audio digitale coassiale ed estrattore audio analogico stereo per
ciascuna uscita.
Compatibile con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, ARC, CEC e gestione EDID
intelligente.
Estensore del telecomando.
Display LCD con informazioni sull'allocazione.
Pulsanti di selezione del pannello frontale.
Controllo remoto tramite protocollo di controllo remoto IR.
Interfaccia Web (Web GUI) tramite Ethernet.
Protocollo di comunicazione RS-232.

H D M I :

2.0b



  

H D C P :

2.3, compatibile con 1.4
I N G R E S S I :

8 HDMI femmina
1 porta RS-232, DB9
1 Ethernet, RJ-45

U S C I T E :

8 HDMI femmina (la lunghezza del cavo dipende dalla risoluzione 4K@60Hz/5m,
4K@30Hz/10m, 1080p@30Kz/15m. Si consiglia il cavo HDMI Premium ad alta
velocità).
8 audio, jack stereo da 3,5 mm
8 audio digitale coassiale, RCA

C O N T R O L L I :

Pulsanti di selezione degli ingressi per ciascuna uscita
Pulsante per bloccare/sbloccare i pulsanti di ingresso/uscita
Pulsanti di navigazione del menu di configurazione

I N D I C A T O R I :

Display LCD con indicatore di alimentazione
A L I M E N T A Z I O N E  E L E T T R I C A :

12 V DC, 5 A con adattatore incluso
Consumo energetico: 43 W

D I M E N S I O N I :

Profondità 440 x 44,5 x 200 mm
P E S O :

2,8 kg
A C C E S S O R I :

Telecomando IR
Cavo prolunga remoto con adesivo
Cavo DB9 femmina - maschio
Fissaggio rack 19''
4 piedini antiscivolo
Batteria per telecomando
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