
  

CAMERA PTZ 4K ZOOM 12X, 8.5 MPIX NDIFORMATO
16:9 COL. NERO 

TRACCIAMENTO
AUTOMATICO 4K UHD HDMI
2.0/12G-SDI/USB 2.0/USB
3.0/NDI|HX3 Telecamera PTZ
per streaming live con spie
di controllo

   

Reference: BG-ADAMO-4KND12X-B

      

BG-ADAMO-4KND è ricca di funzionalità tra cui la più recente tecnologia NDI|HX3, un'interfaccia completa di
connessioni video e una risoluzione immacolata 4K@60Hz . Integrato con la tecnologia NDI|HX3, distribuisci il flusso a
più dispositivi sulla rete utilizzando nient'altro che una semplice connessione Ethernet. La connessione 12G-SDI
consente l'utilizzo di cavi a lunga distanza senza compromettere la qualità dell'immagine. Componi gli scatti in anticipo
utilizzando fino a 255 preimpostazioni programmabili, di cui 10 comodamente accessibili tramite il telecomando IR. In
grado di archiviare 1 TB di riprese video con il masterizzatore Micro SD Card, avvia la registrazione al volo quando altre
connessioni sono inaccessibili.

L'obiettivo è progettato con un avanzato algoritmo di messa a fuoco automatica che scatta prontamente a fuoco con
precisione e stabilità affidabili. La tecnologia di riduzione del rumore 3D combinata con il sensore CMOS a basso rumore
garantisce una nitidezza dell'immagine impeccabile. Scegli tra l'obiettivo con zoom ottico 12x con grandangolo da
80,4° o l'obiettivo con zoom ottico 25x con grandangolo da 59°.

Dotato di una serie di connessioni video tra cui NDI | HX3, USB 2.0, USB 3.0, LAN, HDMI e 12G-SDI, BG-ADAMO-4KND
vanta funzionalità senza pari con raffinatezza e stile. Il dual stream USB facilita le uscite simultanee del flusso principale
e del flusso secondario. Mentre le connessioni HDMI, SDI e USB 2.0 sono in grado di trasmettere contemporaneamente
segnali video e audio 4K.

Zoom ottico 12X

Intervallo di lunghezza focale f=3,85 mm ~ 43,06 mm ±5%

Vista ad angolo 

O: 7,59°(teleobiettivo) ~ 80,4°(ampio)

V: 4,6°(teleobiettivo) ~ 50,0°(ampio)

AV F1.8 ~ F3.56±5%

Sensore CMOS SONY da 1/2,5 pollici

Pixel effettivi 8,51 megapixel 16:9

Formato video HDMI:

3840* 2160p@60/50/30/25/59.94/29.97Hz ; 1080p@60/50/30/25/59.94/29.97Hz ; 1080i@60 /50,30/59,94Hz; 720p@60
/50/59,94Hz;



  

12G-SDI:

3840* 2160p@60/50/30/25/59.94/29.97Hz ; 1080p@60/50/30/25/59.94/29.97Hz ; 1080i@60 /50/59,94Hz; 720p@60
/50/59,94Hz;

USB2.0:

MJPG: 3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480/640*360/
352*288 /320* 240p@30Hz ;

H264:
3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/
320* 240p@30Hz;

YUY2: 800*448 /720* 480p@25 ; 640*360 /432* 240p@30Hz

NV12: 800* 448p@25 ; 640*480/640*360/432* 240p@30Hz

USB3.0:

YUY2: 1920*1080/1280* 720p@60 /50/30/25Hz; 960*540 /800* 600p@30Hz ; 720* 576p@50Hz ; 720* 480p@60Hz ;
640* 480p@30Hz ;

Illuminazione minima 0,05 Lux (F1.8, AGC attivo)

DNR DNR 3D

Bilanciamento del bianco Automatico/Manuale/One Push/Temperatura colore specificata

Messa a fuoco Messa a fuoco automatica / manuale / One Key

Modalità di esposizione Auto / Manuale / Priorità otturatore / Priorità apertura / Priorità luminosità

Parametri di apertura F1.8 ~ F11, CHIUDI

Velocità dell'otturatore 1/25 ~ 1/10000

BLC Spento acceso

Gamma dinamica OFF / Regolazione dinamica del livello

Regolazione video Luminosità, Colore, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Modalità B/N, Curva gamma

SNR ≥50 dB

Caratteristiche dell'interfaccia

Interfacce HDMI, 12G-SDI, NDI/LAN (supporto POE), USB2.0, A-IN, USB3.0, Micro SD (FAT32), RS232-IN, RS232-OUT,
RS422 (

compatibile con RS485), Dial switch, DC12V, interruttore di alimentazione

Compressione video LAN: H.264, H.265

USB 2.0: MJPG, H264, H265, YUY2, NV12

USB 3.0: YUY2

Interfaccia di ingresso audio Ingresso lineare da 3,5 mm a doppia traccia

Interfaccia di uscita audio HDMI, SDI, NDI/LAN

Compressione audio AAC, G.711A



  

Frequenza di campionamento 32000, 44100, 48000

NDI/LAN Porta Ethernet adattiva 10M/100M/1000M, supporto POE e uscita audio/video

Protocollo di rete RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, SRT, GB/T28181; Protocolli di controllo VISCA

Interfaccia di controllo RS232-IN, RS232-OUT, RS422 compatibile con RS485

Protocollo seriale VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Velocità di trasmissione: 115200/38400/9600/4800/2400

Protocollo di comunicazione USB UV-C (video)

Interfaccia di alimentazione HEC3800 (DC12V)

Adattatore di alimentazione In: AC110V-AC220V; Uscita: DC12V/2.5A

Tensione di ingresso DC12V±10%

Corrente di ingresso <1,5 A

Consumo di energia <12W

Parametri PTZ

Rotazione Panoramica -170° ~ +170°

Rotazione inclinata -30° ~ +90°

Velocità di controllo panoramica 0,1°/s ~ 100°/s

Velocità di controllo dell'inclinazione 0,1°/s ~ 70°/s

Velocità preimpostata Panoramica: 78,8°/s, Inclinazione: 31,7°/s

Numero preimpostato 255 preset (10 preset tramite telecomando)
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