
  

CAVO 75 OHM SCHERMATO SDI 75M 

I cavi BZBGEAR SDI sono
realizzati utilizzando un cavo
coassiale schermato da 75
ohm con connettori BNC di
alta qualità. Sono progettati
per supportare in modo
affidabile telecamere e
apparecchiature 12G-SDI
con risoluzioni fino a 4K su
distanze fino a 70 m. I cavi
sono dotati di uno schermo
intrecciato per aiutare a
respingere le interferenze
elettromagnetiche e fornire
immagini nitide prive di
artefatti. Sono adatti sia per
applicazioni temporanee che
permanenti che richiedono
una connessione SDI di alta
qualità.

   

Reference: BG-CAB-12SDI250

      

I cavi BZBGEAR SDI sono realizzati utilizzando un cavo coassiale schermato da 75 ohm con connettori BNC di alta
qualità. Sono progettati per supportare in modo affidabile telecamere e apparecchiature 12G-SDI con risoluzioni fino a
4K su distanze fino a 70 m. I cavi sono dotati di uno schermo intrecciato per aiutare a respingere le interferenze
elettromagnetiche e fornire immagini nitide prive di artefatti. Sono adatti sia per applicazioni temporanee che
permanenti che richiedono una connessione SDI di alta qualità.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

