
  

CAVO ESTENSIONE USB 3.0 FIBRA OTTICA 10M 

Il BG-CAB-U3A è un cavo di
prolunga ottico attivo da
USB 3.0 tipo A maschio a
tipo A femmina ed è
disponibile in varie
lunghezze da 15 m a 50 m.
Questo cavo converte il
segnale dati USB in segnale
ottico su fibra e supporta
velocità di larghezza di
banda fino a 5 Gbps. È
dotato di schermatura
completa per trasmissioni di
dati senza errori, protezione
da sovracorrente e supporta
la funzionalità UASP con host
Windows 11, 10, 8 e USB
3.0.

Con la sua capacità di
attingere energia da un
dispositivo collegato, questo
cavo in fibra ottica non
richiede una fonte di
alimentazione aggiuntiva per
supportare le velocità USB
3.0. Inoltre, questo cavo in
fibra ottica supporta tutti i
dispositivi USB 3.0 (non
compatibile con USB 2.0/1.1)
e deve essere utilizzato solo
con periferiche
autoalimentate.

   

Reference: BG-CAB-U3A10

      

Il BG-CAB-U3A è un cavo di prolunga ottico attivo da USB 3.0 tipo A maschio a tipo A femmina ed è disponibile in varie
lunghezze da 15 m a 50 m. Questo cavo converte il segnale dati USB in segnale ottico su fibra e supporta velocità di
larghezza di banda fino a 5 Gbps. È dotato di schermatura completa per trasmissioni di dati senza errori, protezione da
sovracorrente e supporta la funzionalità UASP con host Windows 11, 10, 8 e USB 3.0.

Con la sua capacità di attingere energia da un dispositivo collegato, questo cavo in fibra ottica non richiede una fonte di
alimentazione aggiuntiva per supportare le velocità USB 3.0. Inoltre, questo cavo in fibra ottica supporta tutti i
dispositivi USB 3.0 (non compatibile con USB 2.0/1.1) e deve essere utilizzato solo con periferiche autoalimentate.
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