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TUNER DIGITALE PER
RICEZIONE FM e DAB+  

   

Reference: FM-102DAB

      

TUNER DIGITALE PER RICEZIONE FM e DAB+

Tuner stereo digitale per la ricezione FM e DAB+

ricezione radio FM (87,5-108 MHz) con funzione RDS
ricezione senza fruscio di "Digital Radio" tramite Digital Audio Broadcasting (DAB+, banda III, 174,928-239,2
MHz).
indicazione delle informazioni supplementari come frequenza, nome della stazione, tipo, nome del titolo,
interprete
grande display dot-matrix retroilluminato
indicazione dell'intensità di campo
20 locazioni di memoria per programmi FM e 20 per DAB
10 tasti stazioni a doppio uso
impostazione manuale di frequenza e stazione
ricerca automatica delle stazioni (auto-scan)
commutazione mono/stereo
modo sleep
ingresso per antenna 75 O
con telecomando IR e antenna telescopica
montaggio in rack 482 mm (19"), 1 U, angoli di montaggio staccabili

Specifiche:

Tipo Tuner stereo digitale
Media FM, DAB+

Alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/50 VA

Tensione di rete ~ 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento 50 VA



  

Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 482x44x185 mm

Peso 2,66 kg
Collegamenti 1 x RCA LR
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