
  

VERRICELLO AUTOFRENANTE DOPPIA
MANOVELLA800Kg 

VERRICELLO AUTO
FRENANTE A DOPPIA
MANOVELLA

   

Reference: BULL300-D

      

Argano manuale auto frenante a due manovelle che garantiscono
il sollevamento e il trascinamento semplice, veloce e sicuro di ogni tipo di carico.
Il verricello rif. BULL300D è stato appositamente progettato per il sollevamento di carichi,
rispettando tutti i requisiti della norma europea EN 13157, della marcatura CE e della Direttiva Macchine.
Il nostro verricello a due maniglie è dotato di un sistema di frenatura automatico
che impedisce il rinculo e ferma il carico all'altezza desiderata. Grazie al suo sistema frenante,
quando la leva del verricello viene fermata, il sistema frenante blocca il carico in posizione,
impedendone il contraccolpo o qualsiasi movimento.

SPECIFICHE TECNICHE:

Carico massimo di sollevamento: Primo livello: 800 Kg / Ultimo livello: 400 Kg

Carico massimo di trascinamento: 800 Kg

Manovelle: 2

Capacità del tamburo: 24 m (con cavo Ø 6 mm)

Peso netto: 8,5 Kg

Regolamenti: EN 13157 e 2006/42/CE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

