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ALTOPARLANTE PA DA GIARDINO 100V, IP66,30W
Altoparlante da giardino, equilibrio tra durata e qualità del suono.
È specificamente progettato per fornire un'esperienza sonora eccezionale in ambienti esterni.
Il design sotto forma di arredo urbano per passare inosservati nell'ambiente.
Resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP-66, per resistere
a condizioni meteorologiche avverse, pioggia, sole o ambienti polverosi.
È costruito con materiali di alta qualità, fibra di vetro, resine e componenti resistenti alla ruggine.
Questa combinazione di materiali garantisce un'eccezionale resistenza
agli urti, alla corrosione e all'usura, allungando la vita utile del prodotto.
Fornisce un suono chiaro e di alta qualità. La rete crossover che incorpora
distribuisce il suono tra i suoi altoparlanti per riprodurre un suono che copre l'intera gamma audio.
Il suono circonda l'ambiente a 360º, distribuendo il suono uniformemente in tutte le direzioni.
L'altoparlante è dotato di trasformatore di linea 100 V da utilizzare in sistemi audio
distribuiti su linea 100 V. Ciò ne facilita l'integrazione in installazioni complesse.

Questi altoparlanti sono ideali per l'ambiente di parchi e giardini, luoghi turistici all'aperto,
parchi a tema, ristoranti, bar e caffè con spazi all'aperto, terrazze o giardini.
Offre una piacevole musica di sottofondo e offrire un'atmosfera accogliente.
Inoltre, possono essere utilizzati per musica di qualità superiore
e per trasmettere annunci o istruzioni in aree esterne.

C A R A T T E R I S T I C H E :

Altoparlante da giardino con trasformatore di linea da 100 V.
Resistente agli agenti atmosferici. Predisposto per uso esterno, protezione
dall'acqua e materiali anticorrosione.

P O T E N Z A :

30 W RMS
A L T O P A R L A N T I :

1 woofer in polipropilene da 6''
1 tweeter da 3/4''

R I S P O S T A :

95-20.000 Hz
I M P E D E N Z A :

30 W RMS a 100 V (333 Ω)
15 W RMS a 100 V (666 Ω)

S E N S I B I L I T À :

82 dB a 1 W/1 m



  

P R E S S I O N E  S O N O R A  M A S S I M A :

96 dB al massimo. L/1 m
A N G O L O  D I  C O P E R T U R A :

O: 360º
P R O T E Z I O N I :

IP-66 secondo EN 60529
M A T E R I A L E :

Fibra di vetro e resine
Griglia in alluminio
Supporti in acciaio inox per l'ancoraggio a terra
Cavo in uscita da 30 cm

R A N G E  D I  T E M P E R A T U R A :

Funzionamento: -10ºC ~ 50ºC
U M I D I T À :

<95%
C O L O R E :

Verde
M I S U R E :

265 mm Ø x 330 mm di altezza.
P E S O :

5,65 chilogrammi
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