
  

PANNELLO PATCH XLR - 19" 1U RACK 

PANNELLO PATCH XLR - 19"
1U RACK

   

Reference: PATCH-M88

      

PANNELLO PATCH XLR - 19" 1U RACK
Pannello patch montabile in rack da 19″, dotato di 4 connettori audio Neutrik bilanciati in ingresso,
8 connettori audio Neutrik bilanciati in uscita e 2 connettori etherCon per la connettività ALMA e DANTE.
Sul pannello posteriore, incorpora 2 morsettiere di ingresso, 4 morsettiere di uscita e 2 etherCon.

Progettato specificamente per l'uso con l'Integral-M88 in applicazioni audio dal vivo.

Caratteristiche tecniche

Connettori:
Connettori di ingresso audio analogico: 2 x blocco terminale passo 3,5 mm
Connettori di uscita audio analogico: 4 x blocco terminale passo 3,5 mm
Connettori DANTE Digital In/Out: 4 x EtherCon
Dimensioni e peso:
Dimensioni (A x L x P): 44 x 483 x 105 mm - 1,7 x 19,0 x 4,1 pollici
Peso netto: 1,5 Kg (3,2 lb)
Spedizione:
Dimensioni del cartone (A x L x P): 135 x 525 x 315 mm - 5,3 x 20,7 x 12,4 pollici
Peso dell'imballaggio: 2,1 Kg (4,6 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://zzippgroup.com/contattaci
http://www.tcpdf.org

