
  

SWITCH ETHERNET A 4 PORTE, PER SISTEMI ARA-P,
1U, 2 IN/OUT 

Matrix-22 è un breakout box
di 1 unità rack da 19” di
mezza unità orizzontale,
progettato per distribuire
segnali audio analogici e dati
per il monitoraggio e il
controllo tramite software
ALMA per i sistemi ARA-P.

   

Reference: MATRIX-22

      

Matrix-22 è un breakout box di 1 unità rack da 19” di mezza unità orizzontale,
progettato per distribuire segnali audio analogici e dati per il monitoraggio e il
controllo tramite software ALMA per i sistemi ARA-P.

Matrix-22 è un breakout box di 1 unità rack da 19” di mezza unità orizzontale, progettato per distribuire segnali audio
analogici e dati per il monitoraggio e il controllo tramite software ALMA per i sistemi ARA-P.

Integra internamente uno switch Ethernet a 4 porte da 1Gbit.

Rappresenta la soluzione ideale quando si utilizzano i sistemi ARA-P grazie alla sua semplicità e facilità di utilizzo.

Lo switch ethernet interno combina i dati di controllo e l’audio analogico in due uscite ethercon dedicate al
collegamento dei sistemi audio.

Specifiche Tecniche

Connettore Audio input

2x XLR femmina

Connettore Audio output

2x XLR maschio



  

Network Input

etherCON

Network output

etherCON

Alimentazione

ON – Verde

Connessione Network

solo LED sinistro – verde 100Mbit

Connessione Data

LED sinistro – Link verde

AC connettore input

powerCON TRUE1

Alimentatore

Universal Mains Switch Mode

Range

90-250 VAC

Assorbimento 230V



  

30W.

Dimensioni

44x 216x 302mm.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!
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