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TRASMETTITORE / RICEVITORE DMX WIRELESS 512 CH
Lo ZZENAIR può funzionare sia come trasmettitore che come ricevitore wireless DMX.
Normalmente funziona come ricevitore, collegato all’ingresso delle macchine capta il segnale DMX wireless e permette
il collegamento a distanza.
Utilizzando il barilotto maschio/maschio in dotazione lo ZZENAIR diventa trasmettitore e collegato alla consolle luci
trasmette il segnale DMX alle macchine remote.
Supporta 1 universo DMX, qualora ci sia la necessità di trasferire più universi bisognerà installare più trasmettitori con
banda di trasmissione differente.
Il dispositivo ha un totale di 7 bande, quindi è possibile (utilizzando 7 trasmettitori) inviare 7 universi DMX.

Caratteristiche tecniche:

Voltaggio: 5V DC
Bande di trasmissione: 7
Canali DMX veicolabili: 512
Frequenza di lavoro: 2,4GHz
Massima distanza in campo libero: 100m
Dimensioni: 215 x 15mm
In dotazione: barilotto di conversione TX / RX; cavo di alimentazione; alimentatore 220V-5V
Compatibile con: ZZEN126BWP; ZZEN918BWP; ZZEN0612BWP; ZZEN0912BWP; ZZEN612B; ZZEN615BWP

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!
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