
  

MICROFONO AD ARCHETTO COLOR CARNE
COMPATIBILE SHURE E JTS (4 PIN) 

Microfono ad archetto

   

Reference: FCM-970-MC4S

      

Microfono ad archetto color carne.

Un microfono leggero e color pelle, progettato per essere discreto sia per l'utente che per il pubblico.

Caratteristiche tecniche principali:

Design specifico: Studiato per l'applicazione sulla testa, posiziona la capsula in prossimità della bocca.
Pattern polidirezionale: Garantisce una raccolta completa del suono da ogni direzione, preservando ogni
dettaglio anche durante i movimenti del parlante.
Elevata resa audio: Offre un'eccezionale qualità di cattura del segnale audio.
Compatibilità: Utilizzabile con sistemi microfoni wireless o ingresso per microfono a condensatore electret,
come in amplificatori portatili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di capsula Miniatura a condensatore electret omnidirezionale
Applicazione Per microfoni wireless o ingressi microfono a condensatore

electret
Colore Carne
Regolazioni Regolabile
Risposta in frequenza 20-20.000 Hz
Sensibilità -42 dB ±2 dB (V/Pa)
Pressione acustica massima 125 dB
Impedenza 1.000 ?
Alimentazione 1 a 10 V CC
Lunghezza cavo 1,2 m
Materiale Acciaio
Connettore Mini XLR 4 pin femmina

Pin 1: segnale, Pin 2: massa (GND)
Compatibilità FCM-970-TS: Jack 3,5 mm mono per mod. MSHT-45P, MSH-135

 FCM-970-TSM: Jack 3,5 mm mono con filettatura maschio per
mod. SONAIR
 FCM-970-MC3: Mini XLR 3 pin per mod. SONAIR-PRO, AKG e
Gemini
 FCM-970-MC4: Mini XLR 4 pin per mod. MSH-236
 FCM-970-MC4S: Mini XLR 4 pin per mod. Shure e JTS

Accessori inclusi Schiuma antivento
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