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Reference: IT-100TW

      

ALTOPARLANTE A COMPRESSIONE 2 VIE 100V 30W IP66 Garanzia 3 a

Il corno musicale IT-100TW di MONACOR è una soluzione all'avanguardia per utilizzare la gamma operativa di un
altoparlante a tromba con una gamma di frequenze chiaramente estesa. La tecnologia a 2 vie con un cono basso-
midrange dinamico e un tweeter a tromba è in grado di fornire una qualità del suono chiaramente migliorata, compresa
la trasmissione della gamma di frequenze di voci e strumenti umani che non possono essere raggiunti dagli altoparlanti
a tromba standard. Il clacson è sempre una soluzione perfetta ogni volta che è richiesto un volume di voce perfetto e
una trasmissione musicale più accurata.

Altoparlante a tromba impermeabile (corno musicale), tecnologia a 2 vie

Tecnica a linea 100 V
Resistente agli agenti atmosferici e certificazione IP66
Suono a banda larga con un volume basso distinto
Altoparlante basso-medio 13 cm e tromba da 25 mm (3 ")
Adatto per applicazioni interne ed esterne
Robusta custodia in plastica a bassissima risonanza
Fornito con staffa di montaggio in acciaio inossidabile
4 prese elettriche, collegamento tramite morsetti a vite

Specifiche:

Esterno 1
resistente alle intemperie 1
100 V 1
attivo/passivo
Linea tecnica 100 V
Potenza musicale 30 W
Potenza nominale 30/15/7,5/3,75 W



  

Banda passante 100-20000 Hz
Sensibilità 99 dB/W/m
SPL nominale max. 114 dB
Angolo di irradiazione orizzontale 110°
Angolo di irradiazione verticale 60°
Equipaggiamento 2 vie
Materiale del contenitore ABS
Colore
Dispositivo di montaggio Staffa di montaggio
Grado di protezione IP66
Temp. di esercizio ammessa -20 °C to +50 °C
Dimensioni 310 x 215 x 330 mm
Larghezza 310 mm
Altezza 215 mm
Profondità 330 mm
Peso 4,42 kg
Ingressi
Altro
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