
  

DIFFUSORE PENDENTE 8" 300W NERO - PATTERN DI
COPERTURA VARIABILE 

Diffusore High output da 8”
300W a sospensione colore
nero

   

Reference: PS-P85T-B

      

Diffusore High output da 8” 300W a sospensione colore nero

Il PS-P85T è un altoparlante a sospensione (pendant) ad alta potenza per installazioni commerciali professionali.
Condividendo la stessa piattaforma con driver a cono in alluminio da 8" e driver a compressione al neodimio del PS-
C85RT, offre una sensibilità di 88 dB e una dispersione selezionabile di 120°/80°, con una totale compatibilità con
trasformatori a 70V/100V.

Specifiche Tecniche

 

Tipologia

Diffusore coassiale da 8”

Trasduttore

Cono da 8” in alluminio con gomma in Santoprene e driver a compressione da 1.4” in alluminio

Copertura

120° o 80°



  

Range di frequenza

36.6 - 25 KHz (+/-10dB)

Potenza nominale

150 W

Potenza di picco

600 W

Transformer taps

70 V / 100 V: 120W, 60W and 30W 70 V: 15W

Max Linear SPL

115dB

Max SPL

120dB peak

Tipo di input

Euroblock a 4 PIN

Tipo di output

Euroblock a 4 PIN



  

Impedenza

8 Ohm

Sensibilità di ingresso

88 dB SPL

Materiale del cabinet

Polipropilene plastico

Griglia

Acciaio verniciato a polvere

Colore

Nero

Installazione

a sospensione

Dimensioni (Ø x D)

283.72mm x 627.13mm

Temperatura di esercizio

-39.96°C to 60°C



  

Peso netto

12,90 kg

Accessori

Baffle dispersione 80° (horn) o 120° (collar)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!
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