
  

MICROFONO HEADSET A ELETTRETE,
PROTETTOCONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA 

MICROFONO AD ARCHETTO
IMPERMEABILE  

   

Reference: HSE-70WP

      

MICROFONO AD ARCHETTO IMPERMEABILE

Microfono headset a elettrete, protetto contro gli spruzzi d'acqua, IPX4

adatto per canto e voce parlata, in particolar modo durante attività outdoor o con alta umidità ambientale
molto comodo da portare
ottima tenuta anche durante l'attività sportiva
capsula microfono back-electret a cardioide
presa mini XLR a 3 poli per il collegamento con adattatori di alimentazione phantom opzionali (EMA-1 o
EMA-300P) o con i trasmettitori tascabili TXS-...HSE
consegna con borsa di nylon

Specifiche:

Tipo   
Tipo di trasmissione

Caratteristica cardioide
Sistema back electret
Gamma di frequenze audio 100-14000 Hz
Impedenza nominale 600 O
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Pressione sonora max. 115 dB
Alimentazione  DC 1,5-9 V

Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C



  

Peso 60 g
Cavo 1,1 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli
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