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T GROP &R

ALTOPARLANTE A COMPRESSIONE IP66 CON
CERTIFICAZIONE EN-54-24

1

R

TROMBA Garanzia 3 anni

Altoparlante a compressione resistente alle intemperie

con certificazione EN-54-24

uscita audio 100 V
testato IP66

con staffa di fissaggio

Specifiche:

Esterno

resistente alle intemperie
100V

Certificazione EN-54
attivo/passivo

Linea tecnica

Potenza musicale

Potenza nominale

Banda passante

Numero altoparlanti

Sensibilita

Angolo di irradiazione orizzontale
Angolo di irradiazione verticale
Equipaggiamento

Materiale del contenitore

ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:

SCRIVICI A

INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: IT-15EN

contenitore bianco in ABS (autoestinguente, conforme a UL94VO0)
ingresso cavo tramite viti PG

per usi universali all'interno e all'aperto

filtro passaalto integrato per ottimizzare il suono e la stabilita

S

100V

15 W

15/7,5/3,75 W
350-10000 Hz

1

110 dB/W/m

110°

55°

Certficazione EN 54-24
ABS, UL94V0
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Colore

Dispositivo di montaggio
Grado di protezione

Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni

Larghezza

Altezza

Profondita

Peso

Altro

Staffa di montaggio
IP66

-25°Cto +70 °C
180x120x230 mm
180 mm

120 mm

230 mm

2,1 kg
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