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TELECAMERA 2Mpx VARIO ZOOM 6-50mm IP66

Telecamera a colori HYBRID in contenitore per esterno

Autofocus zoom : 6-50 mm, motorizzato
Risoluzione: 2 megapixels
Professional day/night
Progressive scan image sensor per immagini prive di distorsione di campo
6 led infrarossi per operazioni notturne. per questo uso, la telecamera commuta su bianco e nero (IR range:
30-50 m, con riflessione ottimale)
Soppressione rumore (DNR) per migliore qualità di immagine in condizioni di luce sfavorevoli e per preservare
spazio negli HDD dei registratori digitali
Extended dynamic range (D-WDR), applicazione possibile in sfavorevoli condizioni di luce
Funzione Private masking 4 zone
Video motion detector
Controllo OSD multilingue (OSD)
Cavo 40Cm con limntazione e video (BNC) con integrato joystick per il controllo della tecnologia della
telecamera
Fornito di paraluce e staffa di montaggio
Alimntatore consigliato (PSS-1210DC) opzionale

Specifiche:

Esterno 1
resistente alle intemperie 1
HYBRID-Line 1
Design bullet
Sensore ottico 9 mm (1/2.8") CMOS,

2 megapixels
Numero pixel 1920 x 1080 pixels max.



  

Risoluzione 1080p
Obiettivo 5-50 mm/1:1.2,  zoom motorizzato
Angolo visivo 11-66°
Illuminazione min. 1.0 lx, 

0.5 lx with IR illumination
Grado di protezione IP66
Alimentazione  DC 12 V/450 mA
Temp. di esercizio ammessa -10 °C to +50 °C
Dimensioni Ø 88.9 mm x 135 mm
Larghezza 88,9 mm
Altezza 88,9 mm
Profondità 135 mm
Peso 700 g
Altro IP66, IR LED, DWDR, 3D DNR
video TVI, AHD, CVI, CVBS
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