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TELECAMERA DOME 2Mpx VARIO ZOOM 2.8-12mm IP67

HYBRID Line camera dome a colori

Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici
Obiettivo zoom motorizzato (2.8-12 mm)
Risoluzione: 2 megapixel
Grazie a 30 LED a infrarossi, adatti per l'applicazione al buio. A tale scopo, la telecamera passa al
funzionamento B / N (campo operativo IR: 20-30 m, con riflesso ottimale)
L'alimentazione elettrica corrispondente (PSS-1210DC) è disponibile in opzione

Specifiche:

Esterno 1
resistente alle intemperie 1
HYBRID-Line 1
Design dome
Sensore ottico 9 mm (1/2.8") CMOS, 

2 megapixels
Numero pixel 1920 x 1080 pixels max.
Risoluzione 1080p
Obiettivo 2.8-12 mm/1:1.2, motorised zoom
Angolo visivo 35-85°
Illuminazione min. 0 lx with IR illumination
Grado di protezione IP66
Alimentazione  DC 12 V/400 mA
Tensione d'esercizio  DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa -20 °C to +50 °C
Dimensioni Ø 150 mm x 114 mm
Larghezza Ø 150 mm
Altezza 114 mm



  

Peso 550 g
Altro IP66, IR LED, AGC, AWB, DNR
video TVI, AHD, CVI, CVBS
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