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Nitidezza e precisione ...
HD-TVI significa High definition transport video interface e costituice un'ulteriore prova che nella tecnica moderna di
sorveglianza video non si torna più indietro al mondo analogico. La tecnica TVI di MONACOR mette a disposizione
dell'utente delle immagini video nitide di 2 megapixel con una risoluzione di 1080p (Full-HD). Anche questo sistema
sfrutta per la trasmissione dei dati i cablaggi coassiali standard. Con poca spesa per l'installazione e con una distanza
per la trasmissione fino a 300 m, si possono inviare dei segnali video analogici praticamente senza perdita di qualità. Il
marchio MONACOR, con la tecnica HD-TVI offre una soluzione attuale e interessante per i costi d'acquisto e
d'installazione. Argomenti sufficienti per scegliere questo sistema quando si tratta di proteggere un nuovo oggetto.

Telecamera TVI/AHD a colori

contenitore protetto contro le intemperie
obiettivo a fuoco fisso (3,6 mm)
risoluzione 2 megapixel
grazie ai 43 LED infrarossi utilizzabile anche al buio; in questo caso, la telecamera passa al funzionamento b/n
(portata IR 20-30 m, con riflessione ottimale)
alimentatore adatto (PSS-1210DC) è disponibile come opzione

Sensore ottico 8,5 mm ( 1/3 ") CMOS
Numero pixel max. 1920x1080 pixel
Risoluzione 1080p
Obiettivo 3,6 mm/1:1,2
Illuminazione min. 0 lx con illuminazione IR
webserver
videostreaming
Sistema di compressione
Protocolli
Alimentazione corrente continuar  12 V/450 mA
Tensione d'esercizio
Temp. di esercizio ammessa -10 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 87 mm x 219 mm
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso 250 g
Altro IP66, IR-LED, AGC, AWB, DNR
Ethernet
audio
video

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

