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  TVCCD-384HCOL     

Numero ordine: 18.6090

  Telecamera mini dome a colori ad alta risoluzione 

per il montaggio a parete o soffitto, per il montaggio senza giunto ad ombra

contenitore metallico da pannello protetto contro atti vandalici
chip CCD Sony Advanced
obiettivo a fuoco fisso (3,6mm)
telaio orientabile su 3 assi
alta sensibilità alla luce
otturatore elettronico automatico
bilanciamento automatico del bianco 
cavo di collegamento di 40 cm per alimentazione e video (BNC)
tensione d'esercizio 5-24V corrente continuar 
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DMR-1840

Numero ordine: 18.7810

Registratore digitale a 4 canali
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PSS-1205DC

Numero ordine: 27.3200

Alimentatore switching, 12V corrente continuar ,0,5A 
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VSC-150

Numero ordine: 15.0720

Cavo combi video

  

   

 

  
  

  TVCCD-384HCOL     

Numero ordine: 18.6090

Telecamera mini dome a colori ad alta risoluzione 

per il montaggio a parete o soffitto, per il montaggio senza giunto ad ombra

contenitore metallico da pannello protetto contro atti vandalici
chip CCD Sony Advanced
obiettivo a fuoco fisso (3,6mm)
telaio orientabile su 3 assi
alta sensibilità alla luce
otturatore elettronico automatico
bilanciamento automatico del bianco 
cavo di collegamento di 40 cm per alimentazione e video (BNC)

tensione d'esercizio 5-24V 
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  TVCCD-384HCOL     

Numero ordine: 18.6090

  
Sensore ottico

  CCD 8,5mm ( 1/3 ")  

  
Numero pixel

  orizz. 752 x vert. 582  

  
Risoluzione

  540 linee  

  
Obiettivo

  3,6mm/1:2,8  

  
Illuminazione min.

  0,002 lx  

  
Temp. di esercizio ammessa

  -10 °C a +50 °C  

  
Alimentazione

  5-24V

/100mA  



  

  
Dimensioni

  Ø 95mm x 61mm  

  
Peso

  300g  

  
Altro

  IP66, AGC, AWB, BLC, ES     

  
  

  TVCCD-384HCOL     

Numero ordine: 18.6090

 



  

 

 

  
  

  TVCCD-384HCOL     

Numero ordine: 18.6090
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