
  

SISTEMA ATTIVO SUB + SATELLITE ATTIVO 

Sistema bi amplificato SUB
+ SATELLITE da 430W RMS

   

Reference: ZZEPHYRUS200

      

Sistema amplificato sub + satellite
I nuovi sistemi audio modulari componibili rappresentano la perfetta combinazione tra qualità e versatilità. Ogni utente
può creare il suo sistema secondo le proprie peculiari esigenze.

I moduli sono precablati e la semplicità di connessione è assoluta. Ideale per chi ha necessità di montare un impianto di
qualità in uno spazio ridotto e con tempi di montaggio brevissimi.

Con ZZEPHYRUS200 basta impilare i moduli e si è subito pronti per un grande sound. L’estrema versatilità è completata
da un DSP che permette di ottenere il massimo da ogni modulo.

Il modulo SUB può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, l'alloggiamento per il satellite e la semplicità di
connessione rimangono le stesse in qualsiasi configurazione si decida di farlo funzionare.

Specifiche tecniche

Woofer da 10” in bass reflex
Risposta in frequenza 47 - 20.000Hz
Potenza RMS 430W
Sistema Bi-amplificato in classe D
DSP a 24 bit 96KHz
3 preset di EQ: Speech, DJ, Live
Connettività Bluetooth
Limiter interno
Robusto cabinet in MDF verniciato antigraffio
Dimensioni SUB: 300 x 390 x 495mm
Dimensioni SAT (modulo): 475 x 85 x 115mm

Il SUB, grazie alle predisposizioni sui due lati permette di essere installato in verticale o in orizzontale.

Associato poi al ZZEPHYRUS200SUB sprigiona una potenza mai vista prima su questo tipo di sistema.

ATTENZIONE: ZZEPHYRUS200 è composto da 1 modulo sub + 1 modulo satellite (in 3 sezioni) la
configurazione a doppio SUB prevede l'aggiunta OPZIONALE del ZZEPHYRUS200SUB.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!
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