
  

TWEETER HIFI AL NEODIMIO, 40 W, 8 OHM 
TWEETER     
Reference: DT-25N

      

TWEETER

Tweeter hifi al neodimio, 40 W, 8 O

ottime qualità sonore
membrana soft-dome di seta con geometria ottimizzata
piastra frontale adattata in modo speciale
riproduzione particolarmente lineare anche con frequenze basse
alta efficienza
grazie all'impiego di un magnete di alta potenza al neodimio, presenta poca dispersione magnetica ed è
meccanicamente molto compatto
ideale per la costruzione di piccole casse
per diffusori hifi di alta qualità come in disposizioni D'Appolito
suono molto fine e nitido

Specifiche:

Impedenza (Z) 8 O
Banda passante fx-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 1600 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.) 2500 Hz
Potenza nominale 40 W
Potenza musicale 80 W
SPL (1 W/m) 95 dB/W/m
Diametro bobina Ø 25 mm
Diametro magnete Ø 46 mm
Apertura di montaggio Ø 50 mm
Profondità di montaggio 17,7 mm
Dimensioni (lxlhxp) Ø 66 x 21 mm
Diametro esterno Ø 66 mm
Larghezza Ø 66 mm
Profondità 21 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C



  

Peso 0,065 kg
Unità di confezione 1
basso voltaggio 1
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