
  

DIFFUSORE PA DA INCASSO, IP44 20/15/10/5/2,5 W
180MM X 130MM 

DIFFUSORE DA INCASSO Ø
180mm 100V 20W IP44
Garanzia 3 anni  

   

Reference: EDL-206

      

DIFFUSORE DA INCASSO Ø 180mm 100V 20W IP44 Garanzia 3 anni

Diffusore PA da incasso, resistente alle intemperie

uscita audio 100V
altoparlante a larga banda con tweeter a cupola, caratteristiche sonore perfette
insensibile contro gli spruzzi d'acqua grazie alla versione in plastica bianca in scocca unica, alla membrana di
polipropilene di alta qualità e alla sospensione di gomma
per impieghi all'interno e all'esterno
viti di montaggio in acciaio inossidabile in dotazione

Specifiche:

Linea tecnica 100 V
Banda passante 85-18000 Hz
Potenza nominale 20/15/10/5/2,5 W
SPL (1 W/m) 90 dB/W/m
Apertura di montaggio Ø 132 mm
Profondità di montaggio 110 mm
Dimensioni (lxlhxp) Ø 180mm x 130mm
Diametro esterno Ø 180 mm
Larghezza Ø 180 mm
Profondità 130 mm
Grado di protezione IP44
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Peso 900 g
Unità di confezione 1
Tipo di altoparlante 180
resistente alle intemperie 1
100 V 1
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