
  

ALIMENTATORE SWITCHING, 1A - DC
3/4,5/5/6/7,5/9/12 V 

ALIMENTATORE     
Reference: PSS-1000E

      

ALIMENTATORE 

Alimentatore switching, 1A

con alta efficienza energetica, conforme alla direttiva europea sull'EcoDesign

risparmio di corrente grazie al ridotto assorbimento nello stato di riposo
tensione d'uscita commutabile
struttura piccola, leggera
protetto contro cortocircuito, sovraccarico e surriscaldamento
spia di funzionamento con LED
cavo di collegamento di 1,8m
cambio polarità spostando gli adattatori in dotazione
7 adattatori ad innesto: jack: 2,5mm, 3,5mm, spinotti: 2,35/0,75mm, 3,5/1,35mm, 5,0/2,1mm, 5,5/2,1mm,
5,5/2,5mm

Specifiche:

Categoria Alimentatore switching
Tensione di ingresso ˜ 100-240 V/50-60 Hz/ 

250 mA
Tensione di uscita  DC 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V
Corrente di carica/uscita 1 A
Selezione polarità si

Tensione d'uscita commutabile si

Connessioni Adattatore a innesto

Lungh. cavo 1,8 m



  

Protezione contro cortocircuito si

Protezione contro sovraccarichi si
Protezione contro il surriscaldamento si

Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 43x52x76mm
Peso 135 g
Altro ECO
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