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TWEETER A NASTRO

Tweeter a nastro, 30 W, 8 O

magnetostati dal rendimento straordinario
riproduzione perfetta molto nitida negli acuti brillanti
la potenza può essere aumentata notevolmente per mezzo di ripartitori di tensione (abbassamento del livello
che portano i tweeter ad un livello come quello dei normali sistemi hifi)
riproduzione molto aerosa e con poca distorsione a partire da 5 kHz, che migliora sensibilmente la percezione
nello spazio
come supertweeter supplementare oltre i 8-10kHz, si possono arricchire notevolmente anche sistemi a larga
banda di alta qualità

Specifiche:

Impedenza (Z) 8 O
Banda passante fx-22000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 4500 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.) 5000 Hz
Potenza nominale 30 W
Potenza musicale 60 W
SPL (1 W/m) 98 dB/W/m
Diametro magnete magnetostato
Apertura di montaggio 80 x 45 mm
Profondità di montaggio 17 mm
Distanza fori X 56 mm
Distanza fori Y 56 mm
Dimensioni (lxlhxp) Ø 95 x 17 mm
Diametro esterno Ø 95 mm
Larghezza Ø 95 mm
Profondità 17 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Peso 0,11 kg



  

Unità di confezione 1
basso voltaggio 1
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