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WOOFER/MIDRANGE PA E DI POTENZA, 100 W,8 OHM

ALTOPARLANTE

Woofer/midrange PA e di potenza, 100 W, 8 O

Specifiche:

Impedenza (Z)

Banda passante

Frequenza di risonanza (fs)
Potenza nominale

Potenza musicale

SPL (1 W/m)

Elasticita sospensione (Cms)
Massa mobile (Mms)
Fattore Q mecc. (Qms)
Fattore Q elett. (Qes)
Fattore Q totale (Qts)
Volume equivalente (Vas)
Resistenza ohmica (Re)
Fattore di forza (BxL)
Induttivita bobina (Le)
Diametro bobina

Supporto bobina mobile
Escursione lineare (Xyax)
Superf. eff. membrana (Sd)
Peso magnete

Diametro magnete
Apertura di montaggio
Profondita di montaggio
Dimensioni (IxIhxp)
Diametro esterno
Larghezza

Profondita

Temp. di esercizio ammessa
Peso

ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:

SCRIVICI A
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Reference: SP-200PA
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5,60 Tm
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@ 25 mm
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+ 3,75 mm
214 cm?
570 g
@100 mm
@182 mm
90 mm
@202 mm x 90 mm
@202 mm
@202 mm
90 mm
0-40 °C
1,255 kg
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Unita di confezione
Tipo di altoparlante
basso voltaggio
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