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ALTOPARLANTE PA

Woofer/midrange PA, 250 W, 8 O

woofer potente di 38 cm (15“) con ottimo rendimento
bobina mobile resistente al calore e supporto di kapton
vasto campo di trasmissione
massa mobile ridotta per una riproduzione dinamica
cestello robusto in pressofuso d'alluminio

HOBBY HiFi 02/2018

"Fornisce tutte le funzionalità di un driver PA solido, [...] dopotutto, l'abbiamo usato per creare il 'sistema' a due vie
'Statement' (HOBBY HiFi 6/2017)."

Specifiche:

Impedenza (Z) 8 O
Banda passante f3-3000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 40 Hz
Potenza nominale 250 W
Potenza musicale 500 W
SPL (1 W/m) 100 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms) 0,18 mm/N
Massa mobile (Mms) 75 g
Fattore Q mecc. (Qms) 12,97
Fattore Q elett. (Qes) 0,41
Fattore Q totale (Qts) 0,40
Volume equivalente (Vas) 184 l
Resistenza ohmica (Re) 5,8 O
Fattore di forza (BxL) 16,30 Tm



  

Induttività bobina (Le) 1,4 mH
Diametro bobina Ø 75 mm
Supporto bobina mobile kapton
Escursione lineare (XMAX) ± 4 mm
Superf. eff. membrana (Sd) 855 cm2

Peso magnete 1,6 kg
Diametro magnete Ø 170 mm
Apertura di montaggio Ø 352 mm
Profondità di montaggio 145,5 mm
Dimensioni (lxlhxp) Ø 388 mm x 158 mm
Diametro esterno Ø 388 mm
Larghezza Ø 388 mm
Profondità 158 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Peso 6,23 kg
Unità di confezione 1
Tipo di altoparlante 15"
basso voltaggio 1
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