
  

WOOFER/MIDRANGE HIFI, 60 W, 8 OHM 
ALTOPARLANTE     
Reference: SPM-165/8

      

ALTOPARLANTE

Woofer/midrange hifi, 60 W, 8 O

altoparlante eccellente di ricambio in qualità dei produttori originali
membrana di carta stratificata con risonanza ridotta
corrugamenti di gomma stabili
da impiegare preferibilmente in casse chiuse o TML

Klang+Ton 01/2013

"Pulce nell'orecchio, il cheap trick 264 (con SPM-165/8 & DTM-104/8) vuole dimostrarci che con pochi soldi si può
ascoltare bene la musica ... con ogni tipo di programma, non dà mai fastidio e rappresenta una buona parte della
musica in modo perfetto. Basta del materiale collaudato e una certa cura nella costruzione - ed ecco si presenta un
diffusore universale per tutti gli usi pratici."

Specifiche:

Impedenza (Z) 8 O
Banda passante f3-5000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 49 Hz
Potenza nominale 60 W
Potenza musicale 150 W
SPL (1 W/m) 88 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms) 1,0 mm/N
Massa mobile (Mms) 10,3 g
Fattore Q mecc. (Qms) 2,7
Fattore Q elett. (Qes) 0,67
Fattore Q totale (Qts) 0,55
Volume equivalente (Vas) 33 l
Resistenza ohmica (Re) 7,2 O



  

Fattore di forza (BxL) 5,80 Tm
Induttività bobina (Le) 0,6 mH
Diametro bobina Ø 25,5 mm
Supporto bobina mobile Allu
Escursione lineare (XMAX) ± 3 mm
Superf. eff. membrana (Sd) 140 cm2

Peso magnete 380 g
Diametro magnete Ø 80 mm
Apertura di montaggio Ø 145 mm
Profondità di montaggio 73 mm
Diametro foro Ø 172 mm
Dimensioni (lxlhxp) Ø 159 mm x 78 mm
Diametro esterno Ø 159 mm
Larghezza Ø 159 mm
Profondità 78 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Peso 0,97 kg
Unità di confezione 1
Tipo di altoparlante 6,5"
basso voltaggio 1
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