
  

MICROFONO PRESIDENTE PER SISTEMA
SCF-250COLLO DI CIGNO DA 390MM 

Microfono Presidente per
system conference SCF-250

   

Reference: SCF-260P

      

Microfono Presidente per system conference SCF-250

CARATTERISTICHE: Microfono presidente con priorità di intervento e possibilità di annullamento microfoni delegati.

Base per microfono in metallo.

MICROFONO: Condensatore a elettrete unidirezionale

RISPOSTA: 20-18.000 Hz

CONTROLLI: Pulsante premi per parlare

Priorità sui microfoni delegati

INDICATORI: Anello LED e indicatore di alimentazione

INGRESSI: Alimentazione e audio, cavo di interconnessione 1 x 1.1 maschio DIN 8

USCITE: Audio, cavo di interconnessione

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 18 V DC, alimentato dalla centrale

DIMENSIONI: Microfono a collo d'oca: altezza 390 mm

Base: 115 x 45 x 160 mm di profondità

PESO: 0,9 kg

ACCESSORI: Cavo di interconnessione a Y 1 x 2 m, maschio DIN 8 a 2 femmina DIN 8 

Paravento in schiuma

LINK AL SITO DEL COSTRUTTORE
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