| T

T GROP &R

MICROFONO PROFESSIONALE A CONDENSATORE
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MICROFONO

Microfono professionale a condensatore
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ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:

SCRIVICI A

INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: ECM-270

per applicazioni nello studio di registrazione e dal vivo. Ideale per il prelievo diretto del suono overhead da strumenti

musicali e dalla voce.

interruttore low-cut

Specifiche:

Tipo
Tipo di trasmissione

Caratteristica

Sistema

Gamma di frequenze audio
Impedenza nominale
Sensibilita

Rapporto S/R

Pressione sonora max.
Alimentazione

Materiale del contenitore
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni

Peso

Collegamenti

capsula back-elettrete a cardioide

attenuazione 10dB commutabile

uscita a simmetria elettronica

corpo robusto, di alta qualita, di ottone

accessori in dotazione: valigetta rigida, robusta, spugna antivento, morsetto per stativo 16mm (5/8")

Microfono electret

Cavo

cardioide
back-elettrete
50-18000 Hz
2000

5,6 mV/Pa

> 60 dB

135 dB

48V DC (phantom)
ottone

0-40 °C

@ 20mm x 150mm
140 g

XLR, simm.
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