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SUBWOOFER 8" DA SOFFITTO LINEA 100V, POTENZA MAX 90W
Subwoofer da soffitto

Perfetto per il rinforzo dei bassi nelle installazioni di musica d'ambiente.
Fornisce una grande potenza con bassi profondi.
Corpo in ABS e griglia in acciaio che ne garantisce l'integrità.
È dotato di un semplice sistema di installazione ad ancoraggio, che riduce al minimo
i tempi di montaggio, con le viti completamente nascoste dietro la griglia.

Rinforzo dei bassi per l'ambiente musicale delle installazioni di linea a 100 V in negozi, bar, ristoranti, ecc.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE:
Diffusore da soffitto subwoofer con trasformatore di linea da 100 V e griglia a basso profilo senza cornice.
Potenziamento dei bassi nelle installazioni con linea a 100 V.
POTENZA: 90 W massimi, 60 W RMS
ALTOPARLANTE: 1 woofer da 8 pollici
RISPOSTA: 55-200 Hz (-10 dB)
IMPEDENZA:
   60 W RMS@100V (166 Ω)
   40 W RMS@100V (250 Ω)
   20 W RMS@100V (500 Ω)
SENSIBILITÀ: 90 dB a 1 W/1 m
CROSSOVER: filtro passa-basso, 12 dB/ott.
MATERIALE: ABS e griglia in acciaio
COLORE: Bianco (RAL 9003)
MISURE: 281 mm Ø x 110 mm profondità
FORO: 242 mm Ø
PESO: 2,7 Kg
: Sistema di installazione tramite ancoraggi

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://zzippgroup.com/contattaci
http://www.tcpdf.org

