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Reference: EDL-530EN/SW

      

Altoparlante a sospensione PA di alta qualità, con certificazione EN 54-24.

Tecnologia di trasmissione a 100 V o funzionamento a 8 Ω

Sistema coassiale a 2 vie (5,25")

Alloggiamento in ABS resistente ai raggi UV con griglia in alluminio

Eccellente qualità del suono per voce e musica

Corda di sicurezza da 5 m

Morsetto a vite ad innesto

Specifiche tecniche:

EDL-530IT/SW
Attivo passivo passivo
Tecnologia di trasmissione 100 V o bassa impedenza
Potenza nominale (RMS) 30/15/7.5/3.8 s
Impedenza 8 Ω
Intervallo di frequenze 65-20.000 Hz
Sistema Coassiale a 2 vie
Altoparlante basso 13,33 cm (5,25")
Tweeter 25 mm (1")
Numero di parlanti 2
Dimensioni dell'altoparlante 13,33 cm (5,25")
SPL 90 dB/W/m
Materiale dell'alloggiamento addominali



  

Colore Nero
Dispositivo di montaggio Bullone ad occhiello e fune in acciaio da 5 m con

moschettone
Ammetti. temperatura ambiente. 0-40°C
Dimensioni Ø 195 mm x 250 mm
Larghezza Ø 195 mm
Altezza 250 mm
Peso 2,26 kg
Ingressi terminale a vite a innesto
Dimensioni imballo (L x A x L) 0,22 x 0,3 x 0,22 m
Peso lordo 2,66 kg
Peso netto 2,26 kg
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