
  

MICROFONO ELECTRET DIREZIONALE PER
VIDEOCAMERE GOPRO 

Microfono a fucile elettrete

   

Reference: VM-1

      

Microfono a fucile a elettrete, per fotocamere e videocamere GoPro.

Per registrazioni eccellenti in produzioni cinematografiche e video

Salvaspazio e facile da installare

Ampia gamma di frequenza 20-20.000 Hz combinata con un'elevata sensibilità

Suono ben bilanciato con elevata intelligibilità del parlato ed eccellente direttività

Alimentazione 1,5 V tramite telecamera o adattatore di alimentazione EMA-20, disponibile come opzione

Fornito con adattatore microfono per GoPro/fotocamera [solo GoPro fino a Hero 4, adattatore USB richiesto da Hero 5 in
poi (accessori GoPro)], protezione antivento per microfono, cavo adattatore per mini USB, cavo adattatore per spina da
3,5 mm

Caratteristiche Tecniche:

VM-1
Descrizione microfono direzionale
Versione per fotocamere e videocamere GoPro
Metodo di trasmissione cavo
Schema polare supercardioide
Sistema elettrete posteriore
Alimentazione elettrica ≥ 1,5 V
Gamma di frequenze audio 20-20.000 Hz
Impedenza nominale 2,2 kΩ
Sensibilità 10 mV/Pa
Rapporto S/N 69 dB
Massimo pressione sonora 125dB



  

Alimentazione elettrica tramite GoPro/fotocamera
Materiale dell'alloggiamento zinco pressofuso
Dimensioni Ø 14 mm x 57,5 mm
Peso 23,5 g
Cavo 15 cm (jack da mini XLR a spinotto mini USB)

15 cm (jack da mini XLR a spinotto da 3,5 mm)
Connessione Mini XLR a 3 poli, sbilanciato.
Dimensioni imballo (L x A x L) 0,095 x 0,12 x 0,046 m
Peso lordo 0,144 kg
Peso netto 0,097 kg
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