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TRASMETTITORE WIRELESS - MIC NON INCLUSO

Microfono wireless palmare
e auricolare

Reference: ACADEMY-1TX

Microfono wireless palmare/auricolare con capsula a condensatore electret unidirezionale, batteria ricaricabile agli ioni
di litio, puntatore laser e funzione di presentazione di diapositive. Tempo di funzionamento del microfono
palmare/auricolare fino a 7 ore, con un tempo di ricarica di sole 2 ore. Tecnologia UHF per un suono silenzioso e privo di
interferenze. Sincronizzazione automatica di microfono e ricevitore mod. ACCADEMIA-1RX. 12 microfoni e recettori
possono funzionare contemporaneamente. Comodo ed ergonomico per un uso prolungato e incorpora una clip. Di
piccole dimensioni e leggero, incorpora anche una clip. Installazione facile e veloce. Alta affidabilita durante I'uso.
APPLICAZIONI Lezioni frontali, insegnamento, presentazioni, ecc. DATI TECNICI Banda UHF 720 - 780 MHz Rapporto
segnale/rumore > 90 dB Potenza 10 mW max. Distanza di trasmissione fino a 30 m

Larghezza 14.700
Altezza 2.000
Profondita 2.200

CARATTERISTICHE

M crof ono wirel ess pal mare/ auricol are con capsula a condensatore el ectret uni
direzionale, batteria ricaricabile agli ioni di litio, puntatore |aser e funz
ione di presentazione di diapositive.

Sincronizzazione automatica di microfono e ricevitore mod. ACCADEMIA-1RX.

12 microfoni e recettori possono funzionar

e contemporaneamente.Display informazioni LCD.

Dimensioni ridotte e peso leggero, con clip incorporata.Distanza di trasmissione fino a 30 m.
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MICROFONO

Sel ezi one automatica 16 canali Larghezza di banda UHF 720 - 780 MHz, nodul azi
one GFSK

RISPOSTA

50-16. 000 Hz

INGRESSI

1 mcrofono sbhilanciato, jack nono da 3,5 mm

CONTROLLI

Puntatore | aser attivato/disattivatoControllo scorrevoleControllo volume e muto
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10 mW nmax

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Batteria ricaricabile
agli ioni di litio, 500 mAh 3,7 V

Durata della batteria: fino a 7 ore*.Tempo di ricarica: 2 ore
*Autonomia per il livello vocale normale.

A seconda del livello di pressione sonora prodotta dall'altoparlante durante la conversazione, I'autonomia po
trebbe essere ridotta.

DIMENSIONI

Profondita 147 x 20 x 22 mm

IL PESO

0, 04 kg
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ACCESSORI

M crof ono ad auricol areCavo USB a microfono USB per la ricaricaSchiuma per parabrezza

OPZIONALE

ACADEMY- 1RX: Ricevitore Wrel ess UHF
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