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MICROFONO AD ARCHETTO COLOR CARNE
COMPATIBILE MSH-234 (4 PIN)
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“.o/ Microfono ad archetto color
carne con capsula electret

Reference: FCM-960-MC4

Microfono ad archetto per apparecchiature wireless o ingressi microfonici a condensatore electret. Design elegante in
acciaio inossidabile rigido. Pieghevole.

CARATTERISTICHE

Capsul a a con
densat ore a elettrete omi
direzionale in mniatura.

Colore della carné.(Regolabilelezpieghevole.

RISPOSTA

20-20. 000 Hz
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SENSIBILITA'

- 44 dB +3 dB (V/ Pa)

IMPEDENZA

2.200 ?

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Da 1 a 10 V CC

CAVO
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MATERIALE

Acci ai o i nossidabile rigido

ACCESSORI

Par abrezza in schi unma

COMPATIBILITA

FCM 960, spina nono 90° 3,5 nmm per no

d.

MSH-108, MSH-209, MSH-135, MSHT-45P, ASH-26GU e ASH-52GU<br>FCM-900-MC3,
Mini XLR per mod.

MSH-829, AKG e G

emini, FCM-900-MC4, Mini XLR a 4 pi

N per mod. MSH-236, FCM-900-MC4S, Mini XLR a 4 pin per mod. ASH-103U, ASH-203U, Shure e JTS
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