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DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO 20W - 100V & 8 Ohm
Colonna sonora in formato compatto, con un impatto visivo ridotto. Eccellenti prestazioni acustiche, grande qualità del
suono
e direttività che consente di indirizzare il suono verso l'area del pubblico.
Costruita in alluminio e con altoparlanti da 2" resistenti all'umidità.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE: Colonna sonora con trasformatore di linea da 100 V e bassa impedenza.
Alta qualità del suono e basso impatto visivo.
POTENZA: 20W
DIFFUSORI: 12 da 2"
RISPOSTA: 152-20.000 Hz
IMPEDENZA:
Linea ad alta impedenza 100 V: 500 Ω (20 W) 670 Ω (15 W) 1.000 Ω (10 W) 2.000 Ω (5 W) Bassa impedenza: 8
Ω
SENSIBILITÀ: 88 dB a 1 W/1 m
ANGOLO DI COPERTURA: 140° H x 30° V
INTERRUTTORI: Selettore W su alta impedenza, bassa impedenza e off.
CONNETTORI: Terminali a vite
MATERIALE: Alluminio anodizzato grigio
MISURE: 7 x 83,6 x 9 cm di profondità
PESO: 3,5 Kg
ACCESSORI: Staffe di supporto regolabili

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!
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