
  

AUDIO/VIDEO EXTENDER SU CAVO CAT5e 

Audio/Video extender su
cavo CAT5e

   

Reference: FO-359

      

Audio/Video extender su cavo CAT5e. Trasmette 2 segnali audio e 2 segnali video compositi attraverso un Cat. cavo 5e.

Larghezza 9.300
Altezza 3.000
Profondità 7.700

CARATTERISTICHE

Prolunga balun aud

io e video analogico tramite cavo Ca

t 5e.Coppia trasmettitore e ricevitore.
Distanza m
assima di trasmissione
fino a 300 m per il segnale audio e 670 m per i
l segnale video composito.
Bilancia/sbilancia il segnale e adatta le impedenze.
Reversibile (può essere utilizzato per inviare e ricevere).L'alimentazione non è necessaria.

 

ENTRATE USCITE

2 Aux, RCA 600 ?.

2 video composito, RCA 75 Ω 1,1 Vpp.
1 RJ-45, audio 1 (pin 1 e 2), audio 2 (pin 3 e 6),video 1 (pin 7 e 8), video 2 (pin 4 e 5)



  

 

RISPOSTA

Audio: 60-50.000 HzVideo: CC-8MHz
 

PARAMETRI DI TRASMISSIONE

Perdite di inserzione infer

iori a 2 dB (CC-8 MHz).

Perdite di ritorno superiori a 15 dB (CC-8 MHz).Rifiuto di modo comune oltre 40 dB a 8 MHz

 

DIMENSIONI

Profondità 93 x 30 x 77 mm

 

IL PESO

2 x 0,2 kg

 



  

ACCESSORI

Supporti da parete per appendere

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

