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DIFFUSORE 2½'' DA SOFFITTO AD 8 Ohm
Diffusore da soffitto in formato faretto alogeno

Le sue dimensioni ridotte lo fanno passare inosservato in qualsiasi installazione.
Offre un suono chiaro e pulito, perfetto sia per la voce che per la musica in filodiffusione.
Si distingue per l'ampio angolo di copertura di 130°, che gli consente di coprire
una superficie maggiore a seconda dell'altezza del soffitto.
È dotato di un sistema di installazione rapida che riduce al minimo i tempi di montaggio.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE: Diffusore da soffitto a bassa impedenza con griglia rotonda.
Dimensioni faretto alogeno.
POTENZA: 10 W massimo, 6 W RMS
ALTOPARLANTE: 2 ½''
RISPOSTA: 190-18.000 Hz
IMPEDENZA: 8 Ω
SENSIBILITÀ: 86 dB a 1 W/1 m
ANGOLO DI COPERTURA: 130°
MATERIALE: ABS e griglia in acciaio
COLORE: bianco grigiastro (RAL 9003, RAL 7047)
MISURE: 100 mm Ø x 70 mm profondità
FORO: 92 mm Ø
PESO: 0,34 Kg
: Sistema di installazione rapida

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!
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