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ALTOPARLANTE PASSIVO DA 200W AD 8 Ohm
Altoparlante ad alta potenza

Altoparlante di elevata potenza e qualità sonora, appositamente progettato per sistemi audio portatili o fissi.
Custodia in PP extra resistente stampata a iniezione con maniglie per un trasporto facile e sicuro.
Punti di sospensione e foro nella base per tubo da 35 mm per installazione a sospensione
o su stativo, e piedini per installazione a pavimento.
La griglia metallica anteriore garantisce l'integrità del diffusore.

Per disco-mobili, discoteche, pub, palestre, ristoranti, eventi, feste per bambini, ecc.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE: Altoparlante con involucro stampato a iniezione in PP extra resistente.
Woofer protetto da griglia metallica anteriore.
Maniglie per il trasporto, punti di sospensione, supporti da pavimento e forma per monitor.
Foro nella base per tubo da 35 mm.
POTENZA: 200 W massimo, 100 W RMS
ALTOPARLANTE: 1 woofer 8''
1 driver a compressione: membrana da 1 ⅜"
RISPOSTA: 60-18,000 Hz
IMPEDENZA: 8 Ω
SENSIBILITÀ: 96 dB a 1 W/1 m
CONNETTORI: 2 connettori per diffusori a 4 pin (1+, 1-)
INDICATORI: Funzionanti sul pannello frontale
FILTRO CROSSOVER: a 2 vie
Frequenza di crossover a 2,500 Hz
PUNTI DI SOSPENSIONE: 4 punti M8
PRESSIONE SONORA: 119 dB a piena potenza a 1 m
MISURE: 260 x 420 x 230 mm di profondità
PESO: 5,6 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!
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